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Wydziat Produkcji Wody
LABORATORIUM Wadowice, dnia 16-02-2024

WADOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACIJI Sp. z o.0.
ul. Miynska 110, 34-100 Wadowice
Laboratorium Badania Wody *

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 122/98F54B/2024

NUMER PROBKI: 122/98F54B/2024

NUMER ZLECENIA: kontrola wewngtrzna

RODZAJ PROBKI: woda do spozycia

PROBKA MIE/OBJETA PLANEM POBIERANIA PROBEK®- ROK 2024

PUNKT POBORU®: Tomice - hydrofornia

PROBKE POBRAL®: Prébobiorca nr 40/30/10/2019 — Certyfikat MPWIS z dnia 30.10.2019 r.
METODA POBIERANIA PROBKI®: PN-EN ISO 19458: 2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
WIELKOSC PROBKI (ml): 500/500

STAN PROBKI W DNIU PRZYJECIA: poprawny

DATA POBRANIA®: 01-02-2024

DATA DOSTARCZENIA: 01-02-2024

DATA ROZPOCZECIA BADANIA: 01-02-2024

DATA ZAKONCZENIA BADANA: 04-02-2024

WYNIKI BADAN FIZYKO- CHEMICZNYCH:

DOPUSZCZALNE ZAKRESY :
©6) .
PARAMETRY JEDNOSTKI WYNIK WARTOSCI® METODYKA BADAN
<1 PN-EN 1622:2006
SMAK (liczba progowa TF nie stwierdzono Akceptowalny przez konsumenta met. organoleptyczna, parzysta, wyboru
ku) N nieprawidlowego i bez nieprawidtowych zmian niewymuszonego. Trzech oceniajgcych.
Sma p g Woda odniesienia — woda dejonizowana
smaku temperatura badan: 22,0°C
<1 PN-EN 1622:2006
ZAPACH (liczba TON nie stwierdzono Akceptowalny przez konsumenta met. organoleptyczna, parzysta, wyboru
hu) nieprawidlowego i bez nieprawidtowych zmian niewymuszonego. Trzech oceniajgcych.
progowa zapachu p g Woda odniesienia — woda dejonizowana
zapachu temperatura badan: 22,0°C
Akceptowalna przez konsumenta PB/LWEF/DR2800/01 ***
BARWA mg Pt/ <5 i bez nieprawidtowych zmian met. spektrofotometryczna
(do 15 mg Pt/l) pH prébki: 7,51 0,07

. Akceptowalna przez konsumenta
METNOSC NTU 0,16 £0,01 i bez nieprawidlowych zmian
(zalecany zakres warto$ci do 1 NTU)

PN-EN ISO 7027:2016-09

met. nefelometryczna

PN-EN ISO 10523:2012
ODCZYN met. potencjometryczna
H w 20°C - 7,51 +0,07 6,5-9,5 temperatura pomiaru: 20,0°C
paw Pomiar wykonano za pomocq aparatu
z automatyczng kompensaciq temp.

PN-EN 27888:1999

SC met. kondukiometryczna
PR:ZZSIECVV ODNOSC uS/ecm 249 £3 2500 temperatura pomiaru: 25,0°C
\d | Pomiar wykonano za pomocq aparatu
z qutomatyczng kompensacia temp.
JON AMONOWY mg/l I 0,04 £0,01 0,50 PB/LWE/ DR2800/03 ™
AZOTANY mg/1 4,9 +0,2 50 PB/LWF/ DR2800/02
AZOTYNY mg/l 0,020 +0,001 0,5 PB/LWF/ DR2800/04 ™
| ZELAZO ng/l 20 £3 200 PB/LWF/ DR2800/06 ™
MANGAN ng/l 8+1 50 PB/LWF/ DR2800/05 ™
SIARCZANY mg/l 13 +1 250 PB/LWF/ DR2800/14 ™
GLIN (Al peg/l 45 +£2 200 PB/LWEF/ DR2800/07 ™
CHLORKI mg/l 13,26 £0,28 250 PN-ISO 9297:1994
met. miareczkowa
TWARDOSC mg/l 104 +2 60-500 PN-ISO 6059:1993
met. miareczkowa

Wynik badania dotyczy wylacznie badanych probek. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powiclane bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody WPWiK
w Wadowicach inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo ztozy¢ skarge w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.



Strona 2/2
WADOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI Sp. z o.0.
ul. Mlynska 110, 34-100 Wadowice
Laboratorium Badania Wody *
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 122/98F54B/2024
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH:
WYNIK DOPUSZCZALNA LICZBA i
PARAMETRY [t} © NIEPEWNOSC® | MIKROORGANIZMOW METODYKA BADAN
[jtk**](l)
Ogélna liczba . .
mikroorganizméw 23 17-31 Bez nieprawidtowych PN-EN ISO 6222:2004
w (22+£2)°C po (68+4)h w 1ml zmian © met. plytkowa (posiew wglgbny)
| Ogélna liczb o .
mikfc())o:}aall]ciznféw 19 14-26 Bez nieprawidlowych PN-EN ISO 6222:2004
w (36+£2)°C pog(44:i:4)h w 1ml zmian ® met. plytkowa (posiew wglebny)
Liczba bakterii grupy coli 0 0 PN-EN ISO‘ 9308-1:2014-12
w 100 ml [poziom wykrywalnosci 1 jtk] | - +Al .2017-04 '
| met. filtracji membranowey _
Liczba Escherichia coli 0 0 PN-EN ISO_ 9308-1:2014-12 |
w 100 ml [poziom wykrywalnosci 1 jtk| ) +Al .?017-04 '
met. filtracji membranowej
Liczba Clostridium
perfringens 0 _ 0 PN-EN ISO 14189:2016-10
(1acznie ze sporami) [poziom wykrywalnosci 1 jtk] met. filtracji membranowey
w 100 ml -
Liczba enterokokdéw
(paciorkowcéw kalowych) 0 - 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

w 100 ml

[poziom wykrywalnosci 1 jtk]

met. filtracji membranowej

Objasnienia:

* Zatwierdzenie jakosci przez Patistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wadowicach — decyzja L.dz.1563/23 z dn.28.04.2023r.

** jednostka tworzaca kolonie
**% Metoda spektrofotometryczna

(1) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
(Dz.U. z dnia 11-12-2017 1. poz. 2294)
(2) Informacje dostarczone przez klienta, moggce mie¢ wpltyw na waznos¢ wynikéw

(3) Niepotrzebne skresli¢

<,> - znak graficzny oznaczajacy, ze wynik znajduje sig ponizej lub powyzej granicy oznaczlnosci
(4) Niepewno$é oszacowano dla poziomu ufnoéci 95% i wspétezynnika rozszerzenia k=2.
Niepewnos¢ pomiaru nie uwzglednia pobierania probek. Podawana jest po uzgodnieniu z Klientem.
Dla wynikéw ponizej (<) lub powyzej (>) zakresu metody, niepewnosci nie podaje sig.
(5) Ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczajaca: 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociaggowe;j,
200 jtk / I ml w kranie konsumenta (Dz.U. z dnia 11-12-2017r. poz. 2294)
(6) =+ niepewno$¢ - nie uwzglednia poboru prébki.
(7) Dla iloéciowych metod mikrobiologicznych w przypadku liczby kolonii od 1 do 9 wynik podaje sie jako oszacowang liczbg

w badanej objetosci.

autoryzowat

LaboratoriynyBadania Wody

grant

Otrzymuja:
1. Klient
2. ala

zatwierdzit

Koniec sprawozdania

Wynik badania dotyczy wylgcznie badanych probek. Ninicjsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody WPWiK
w Wadowicach inaczej jak tylko w catosci. Klient ma prawo zlozy¢ skarge w terminic 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.



