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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust 4 Prawa Budowlanego 

 

Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Kleczy Dolnej przysiółek 

Pniaki, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie  

Wadowice, rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny.”, - BranŜa elektryczna: 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

Projekt został sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia  

celu, któremu ma słuŜyć                                                                                                   
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11..  DDAANNEE  OOGGÓÓLLNNEE..  
1.1. NAZWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT INWESTYCJI . 
Projekt Wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Kleczy Dolnej przysiółek 
Pniaki w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice, rejon: Klecza 
Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny.” – pompownia ścieków - branŜa elektryczna  

1.2. ”ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR. 
WADOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 
UL. MŁYŃSKA 110, 34 – 100 WADOWICE 

1.3. AUTOR OPRACOWANIA. 
EKOTOM  Tomasz Nawieśniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15,  43-310 Bielsko - Biała 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa z Inwestorem,  
• Warunki techniczne włączenia do siecie elektroenergetycznej: 

Pompownia P1 Klecza Dolna  dz. 457/2 nr  WP/018442/2020/O06R03  z dnia 2020-03-19, 
• Wizje w terenie uzgodnienia z właścicielami działek, 
• Zaktualizowane plany sytuacyjno – wysokościowe, 
• Decyzje administracyjne, 
• Obowiązujące przepisy budowlane, 

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

• Budowa linii kablowej WLZ od złącza kablowo pomiarowego do szafki zasilająco sterująceji  
pompowni scieków, 

• MontaŜ szafki zasilająco sterującej pompowni, 
• UłoŜenie kabli zasilających i  sygnalizacyjnych od szafki zasilająco sterującej do pompowni  

ścieków, 
• Oświetlenie pompowni ścieków, 
• Instalacje ochronne, 
• Monitoring i wizualizacje, 

22..  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  EENNRREEGGEETTYYCCZZNNAA  ..    
2.1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW. 
POMPOWNIA P1 działka: 457/2 
Moc zainstalowana :    4,8 kW 
Moc szczytowa:         2,4 kW 
Prąd szczytowy:    5,4 A 
Napięcie znamionowe:  0,23/0,4kV 
Uklad sieci: 
  - przyłącze elektroenergtyczne TN-C 

- instalacje odbiorcze     TN-C-S 
Typ kabla WLZ:    YKY 4x10 L=5m 
Rząd izolacji:     1kV 
Układ rozliczeniowy 3 f  bezpośreni 
Warunki techniczne:   WP/018442/2020/O06R03  z dnia 2020-03-19 
Moc przyłączeniowa:   13,0 kW 
Miejsce przyłączenia:  Stacja SN/nN BBW30595 Klecza Kopiec obwód  nN nr 1 Wieś  
Typ złącza kablowego:  ZK1a-1P 

33..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  DDOO  PPRROOJJEEKKTTUU  WWYYKKOONNAAWWCCZZEEGGOO..    
3.1. ZASILANIE POMPOWNI ŚCIEKÓW.  

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  przyłączenia, projektowana pompownia  Ścieków P1, 
zasilana będzie  z sieci energatyki zawodowej poprzez zestaw złączno – pomiarowy typu ZK1a-1P. 

Zakres robót od strony sieci i budowa złącza pomiarowego leŜy po stronie dostawcy energii oz złącza 
WLZ do szafy zasilająco strujacej objęta jest niniejszym projektem. Lokalizację złącz kablowo pomiaro-
wego oraz szafki zasilająco sterującej pompowni ścieków  pokazano na Projekcie zagospodarowania 
terenu. Zasilanie i sterowanie pompami  wykonane zostanie przewodmi fabrycznymi  od szafki zasilająco 
strujacej  do komory pomp, układanymi w rurze osłonowej HDPE φ110. 

Projektuje się  moŜliwość rezerwowego zasilania  pompowni przez przyłączenie  przewoźnego agrega-
tu prądotwórczego do wtyczki  odbiornikowej ( w wykonaniu szczelnym) przygotowanej w szafce zasila-
jąco strującej pompowni.  
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3.2. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE POMPOWNI .  
 Dla wszystkich pompowni scieków zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne realizowane przy pompo-

cy oprawy led ze źródlem światła o mocy 40W. Oprawę oświetleniową  naleŜy zamontować na słupie  
stalowym ocynkowanym o wyskokści dostosowanej do zagospdoarowania w uzgodnieniu z Zamawia-
jącym. Słupy  zamontować na fundamencie betonowym prafabrykowanym. Oświetlenie naleŜy zasilić z 
szafy zasiljąco sterującej pompowni kablem YKYŜo 3x2,5. Kabel naleŜy doprowadzić do listwy zaciskowej  
zamontowanej we wnęce słupa. Pomiędzy listwą a oprawą oświtleniową naleŜy wewnątrz słupa  ułoŜyć 
przewód  typu YDYŜo 3 x1,5. 

We wnęce słupa instalować tabliczkę słupową, wyposaŜoną w bezpiecznik topikowy instalacyjny z 
wkładką topikową 4A. Sterowanie oświetleniem terenu  automatycznie z szafy zasiljąco sterującej  po-
przez automat zmierzchowy  z czujnikiem  zewnętrznym. Do Ŝyły ochronnej  podłączyć zacisk uziemiają-
cy  słupa i zacisk oprawy oświetleniowej. Słup w obwodzie przyłączyć do uziemić przy uŜyciu bednarki 
FeZn 25x4. Lokalizacja słupów oświetleniowych pokazana została na zagaspodarowaniu pompowni 

3.3. UKŁADANIE KABLI .  
Projektowane linie kablowe układać w wykopie  o szerokości co najmniej 0,4m  na flębokości 0,7m; na 

podsypce piaskowej  z pisaku drobnoziarnistego  o grubości piasku 10cm. Kabel układać linią falistą  z 
zapasem 3%  długości wykopu. Przy złączu licznikowym i szafce zasilająco strujacej  pozostawić zapas 
kabla  o długości ok. 2m. 

W miejscach skrzyŜowań z instlalcjami obcymi  oraz przy przejściach przez drogi kabale układać w ru-
rach ochronnych HDPE φ110. 

Kable zaopatrzyć na całej dlugosci  w trwałe oznaczniki w odstępach co 10m, oraz w punktach cha-
rakterystycznych (zakręty, końce przepustów). Na oznacznikach umieścić  napisy: typ kabla, relację linii 
kablowej  oraz symbol właściciela. Treść opisu opasek OKI uzgodnić z Inwestorem. 
 Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułoŜonych linii kablowych. Na kabel nasy-
pać 10cm piasku drobnoziarnistego – obsypkę i 15cmgruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczeń i 
na jej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla)  ułoŜyć pas folii  o szerokości 0,2 m z towrzywa sztucz-
nego w kolorze niebieskim. Kable układać zgodnie z normą SEP-E-004.  

3.4. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA I UZIEMIAJĄCA. 
  W celu wyrównania potencjałów w komorzez pompowni  projektuje się wykonanie instalacji wyrów-

nawczej, którą przyłączyć naleŜy do szyny GSU w szafce za pomocą przewodu LgYŜo 1x16. Do instalacji 
wyrównawczej komory pompowni przyłączyć  dostępne części przewodzące  oraz części przewodzące 
obce  ( drabinę, pomost obsługowy, prowadnice). Połączenia wykonać przwodem LgYŜo 1x6. Zaciski 
polączeń wyrównawczych  naleŜy pokryć  przewodzącymi  powłokami ochronnymi (antykorozyjnymi). 
Uziemieie pompowni  wykonać przy pomocy bednarki  FeZn 25x4 (układanej m.in. w rowach kabalo-
wych) i prętów  stalowych miedzianych φ17,2mm. Koniecznej jest uzyskanie  odporności mniejszej niŜ 
10Ω. W przypadku zbyt duŜej wartości rezystancji uziemienia uziom rozbudować do wymaganej warto-
ści rezystancji uzieminienia. 

3.5. OCHRONA OD PORAśEŃ 
Ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja urządzeń i 

przewodów. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w szafkach sterowniczych 
popmpwni zastosowano wyłączniki róŜnicowo – prądowe.  

Ochronę przy uszkodzeniu  stanowi: samoczynne wyłączenie zasilania  
Wszystkie  dostępne części przewodzące podłączyć do przewody PE. Przewód PE przyłączyć do uzie-
mienia. 

3.6. OCHRONA OD PRZEPIĘĆ. 
Ochronę od przepięć zapewniona będzie przez ograniczniki przepięć zabudowane w szafce zasilają-

co sterującej. Zastosowane ograniczniki przepięć zapewniają ochronę przepięciową I i II stopnia. 
Przyczyną powstania przepięć mogą być: 

- bliskie i dalekie wyladowania  atmosferyczne  
- bezpośrednie wyładowania atmofertyczne 
- procesy łączeniowe w sieci elektroenergatycznej 
- fale wędrujące 

44..  IINNSSTTAALLAACCJJAA  SSTTEERROOWWNNIICCZZAA  PPOOMMPPOOWWNNII..  
4.1. WYPOSAśENIE ROZDZIELNICY ZASILAJĄCO-STERUJĄCEJ UKŁADU DWUPOMPOWEGO W  

OPARCIU O MODUŁ TELEMETRYCZNY GSM/GPRS. 
a) Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej:  

• wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 
współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna  
na promieniowanie UV 
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• wyposaŜona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie 
UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 
o kontrolki: 

� poprawności zasilania, 
� awarii ogólnej, 
� awarii pompy nr 1, 
� awarii pompy nr 2, 
� pracy pompy nr 1, 
� pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umoŜliwiająca rozbrojenia alarmu) 

• o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 
• wyposaŜona w płytę montaŜową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposaŜona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
• posadowiona na cokole z tworzywa, umoŜliwiającym montaŜ/demontaŜ wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontaŜu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokół odporny  
na promieniowanie UV  
 

b) Urządzenia elektryczne:  
• moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposaŜenie wymienione 

w punkcie d), współpracujący z istniejącym systemem monitoringu 
• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
• układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
• przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 
• wyłącznik róŜnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 
• gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

klasy B16 
• wyłącznik silnikowy dla kaŜdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciąŜeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
• stycznik dla kaŜdej pompy 
• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
• dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
• zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów 
• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 
• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej 
• sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 

H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)  
• antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zaleŜnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 
• wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 
• MiniCAS II 
• Zasilanie lampy oświetlenia zewnętrznego strowane czujnikiem zmierzchowym 

Konfiguracja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniać, zgodnie z wytycznymi 
eksploatatora sieci, za pomocą zamontowanego w niej układu telemetrii przesyłanie sygnału na 
istniejącą stację bazową – serwer, monitorującą obiekty rozproszone. 
 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać Europejski Certyfikat 
Jakości ‘CE’. 

4.2. STEROWANIE W OPARCIU O MODUŁ TELEMETRYCZNY GSM/GPRS, DO KTÓREGO WCHODZĄ 

NASTĘPUJĄCE SYGNAŁY  
    (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

• Wejścia (24VDC): 
o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
o awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
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o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

• wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezaleŜnej centralki alarmowej  

4.3. WYPOSAśENIE I MOśLIWOŚCI MODUŁU TELEMETRYCZNEGO GSM/GPRS:  
  WyposaŜenie: 

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę 
danych z istniejącą stacją bazową 

o zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umoŜliwiający pracę  
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

o 16 wejść binarnych 
o 16 wyjść binarnych 
o 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 
o komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII 

w trybie MASTER lub SLAVE 
o wejścia licznikowe 
o kontrolki: 

� zasilania sterownika 
� poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 
� poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

� nie zalogowany 
� zalogowany 

� poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
� logowanie do sieci GPRS 
� poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
� brak lub zablokowana karta SIM 

� aktywności portu szeregowego sterownika 
o stopień ochrony IP40 
o temperatura pracy: -20o C...50o C 
o wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
o moduł GSM/GPRS/EDGE 
o napięcie zasilania 24VDC 
o gniazdo antenowe 
o gniazdo karty SIM 
o pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
 

• Wymagania dla modułu telemetrycznego: 
o wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS w 
wydzielonej sieci APN 

o wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 
pływaków  
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 
równoległej) 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego  
ze stacji operatorskiej 

o podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 
� brak karty SIM 
� poprawność PIN karty SIM 
� błędny PIN karty SIM 
� zalogowanie do sieci GSM 
� zalogowanie do sieci GPRS 
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� wejścia i wyjścia sterownika 
� aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
� nastawiony poziom załączenia pomp 
� nastawiony poziom wyłączenia pomp 
� nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
� liczba załączeń kaŜdej z pomp 
� liczba godzin pracy kaŜdej z pomp 
� prąd pobierany przez pompy 
� poziom sygnału GSM wyraŜony w procentach 

o zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 
� poziomu załączenia pomp 
� poziomu wyłączenia pomp 
� poziomu dołączenia drugiej pompy 
� zakresu pomiarowego uŜytej sondy hydrostatycznej 
� zakresu pomiarowego uŜytego przekładnika prądowego 

o prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieŜących awariach: 
� kaŜdej z pomp 
� zasilania 
� wystąpieniu poziomu suchobiegu 
� wystąpieniu poziomu przelewu 
� błędnym podłączeniu pływaków 
� sondy hydrostatycznej 
� włamaniu 

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuŜycia 
o automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 

czasu pracy z moŜliwością wyłączenia opcji 
o blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z moŜliwością wyłączenia (opcja) 
o zliczanie czasu pracy kaŜdej z pomp 
o zliczanie liczby załączeń kaŜdej z pomp 
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

� pobieranej mocy 
� zuŜytej energii 
� napięcia na poszczególnych fazach 

o moŜliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezaleŜnej centralki 
alarmowej 

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS RTU 
 

4.4. WARUNKI STEROWANIA ROZDZIELNICY  
Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp musi zapewniać:  

• naprzemienną pracę pomp 
• automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy 
• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniŜej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej 
• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 
• kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 

 Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439– 1:2011 
oraz w PN-EN61439-2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE–EMC. 

 Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

 W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków 
wraz z  rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem  
monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych 
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 
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55..  PPOOMMIIAARRYY  II  OODDBBIIOORRYY..  
Po zakończeniu robót elelktrycznych  naleŜy przeprowadzić próbymontaŜowe  obejmujące pomiary i 

badania. NaleŜy sprawdzić: 
- trasę linii kablowej 
- ciągłość Ŝył 
- zgodność faz,  
- rezystancję izolacji, 
- rezystancję uziemienia szafki zasilająco strującej 
- skuteczność ochrony od poraŜeń 
- prawidłowość montaŜu urządzeń 

Wyniki pomiarów zaprotokołować i przekazać uŜytkownikowi obiektu. 
 

66..  UUWWAAGGII  KKOOŃŃCCOOWWEE..  
Prace związane z montaŜem sieic i urządzeń elektrycznych powinna wykonać firma posiadająca nie-

zbędną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe i sprzętowe do wykonywania tego typu prac. 
W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z PBUE , z PEUE oraz przepisów BHP. W pobliŜu 

urządzeń podziemnych oznaczonych na na planach  zabrania się  wykonywania wykopów mwchaicz-
nych. Wszystkie projektowane  elementy sieci  i urządzeń elektrycznych nleŜy wykonać  zgodnie z aktu-
alnie obowiązującymi  przepisami i normami budowy i eksploatacji  urządzeń elektronergatycznych oraz 
zgodnie z zaleceniami i wytyczenymi Tauron Sp. z o.o. 

Wykonać inwentaryzacje geodezujną linii kablowej ułoŜonej w ziemi. W przypadku niewystarczającej 
mocy przyłączeniowej naleŜy wystąpić o jej zwiększenie, aby uzyskać zabezpieczenie przedlicznikowe.  

 

77..  OOBBLLIICCZZEENNIIAA  
Obilczenia rezystancji projektowanego uziemienia pompowni. 

Uziom wykonany z bednarki FeZn 25x4 (L=6m) będzie współpracował z dwoma uziomami pionowymi o 

długości 6m (pogrąŜanymi w odstępie 6m). Zakłada się, Ŝe rezystywność gruntu wynosi ρ=100Ω/m. 

-uziom poziomy: RBE=  

-uziom pionowy: RPR=  

Rezystencja wypadkowa: 

 

 

Zasilanie przepompowni P1. 

Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z przewodami YKY 4x10 5m (WLZ) 

a) IB ≤ IN ≤ IZ 

b) I2 ≤ 1,45 * IZ 

Gdzie: 

- IB – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym, 

- IZ – obciąŜalność prądowa długotrwała przewodu, 

- IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego, 

- I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako wartość prądu powodu-

jącego zadziałanie wyłącznika (I2 = 1,45*32) 

Spadek napięcia 
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Dobór zabezpieczeń 

IN = 32A (zabezpieczenie przedlicznikowe w załączu ZK2b-1P) 

14,5 < 32 < 52 

46,4 < 75,4 

Zabezpieczenie silników pomp (prąd rozruchu  Ir = 37,5A < I2): 

Iwe – zabezpieczenie zwarciowe 224A 

Iwe > 1,2*Ir   Iwe > 45A 

 

Iwp – zabezpieczenie przeciąŜnikowe 10-16A 

Iwp = 1,1*Ib  Iwp=16A 

 

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidłowo. 
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LEGENDA ZAGOSPODAROWANIE POMPOWNI 
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projektowane ogrodzenie pompowni ścieków

projekowana brama wjazdowa 

projekowana nawierzchnia utawrdzona kostka betonowa

projekowana lampa oświetleniowa sterowanie zmierzchowe

projekowane złącze kablowe
projekowana szafka zasilająco sterująca pompowni
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sterowniczy
START

pompy nr 1

11

12

S2
Przycisk

sterowniczy
STOP

pompy nr 1

12

11

14

KP2
8.1

12

11

14

KP8
10.3 12

11

14

KP3
8.3

A1

A2

KM1
Stycznik

pompy nr 1

1 2 5.1
3 4 5.1
5 6 5.1

1413 6.6

6261
7271
5453 9.2
8483

13

14

KM1
6.6

N/4.9

L10/3.9

N / 7.0

L10 / 7.0
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RZS-D2-U12-S12-ABE
Sterownie pompy nr 2

PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY

RĘCZNY AUTOMATYCZNY

ZABEZPIECZENIA POMPY

TERMICZNE AWARIA

A1

A2

KP5
230V AC 2P
Przekaźnik

awarii
pompy nr 2

12
1114

22
2124 9.3

33

34

WS2
5.3

6

5
A

13

14

S6
Przycisk

sterowniczy
START

pompy nr 2

11

12

S5
Przycisk

sterowniczy
STOP

pompy nr  2

22

21

24

KP2
8.1

12

11

14

KP9
10.4 22

21

24

KP3
8.3

A1

A2

KM2
Stycznik

pompy nr 2

1 2 5.3
3 4 5.3
5 6 5.3

1413 7.6

6261
7271
5453 9.3
8483

12

11

14

KP4
6.4

X3 T1 T2

7

8
R

S1
6.5

Przełącznik
trybu sterowania

pomp

13

14

KM2
7.6

L10/6.9

N/6.9
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RZS-D2-U12-S12-ABE
Czujniki pomiarowe 

PŁYWAK SUCHOBIEGU PŁYWAK ALARMOWY SONDA POMIARU POZIOMU

SH1
Sonda

hydrostatyczna

A1

A2

KP2
24V DC 2P
Przekaźnik

poziomu
suchobiegu

12
1114 6.6

22
2124 7.6

A1

A2

KP3
24V DC 4P
Przekaźnik

poziomu
alarmowego

12
1114 6.6

22
2124 7.6

32
3134

42
4144 8.2

x1

x2

D1
x1

x2

D2
1N4007

D
Diody

zabezpieczające

1 2

3

X6 P1.1 P1.2 X6 P2.2 P2.1 SBT132 mA
Bezpiecznik

sondy
pomiarowej

42

41

44

KP3
8.3

PL1
Sygnalizator
pływakowy

poziomu
suchobieg

PL2
Sygnalizator
pływakowy

poziomu
alarmowego

L+/5.2

M/3.9

PLD
10.3

PLG
10.3

A1+ / 10.8

M / 9.0

L+ / 9.0
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RZS-D2-U12-S12-ABE
Sygnalizacja

SYGNALIZATOR
OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

KONTROLKI SYGNALIZACYJNE

POPRAWNOŚĆ
ZASILANIA

PRACA
POMPY NR 1

AWARIA
POMPY NR 1

PRACA
POMPY NR 2

AWARIA
POMPY NR 2

AWARIA
ZBIORCZA

x1

x2

H7
zielona
24V DC

Kontrolka
pracy

pompy nr 1

x1

x2

H3
czerwona

24V DC
Kontrolka

awarii
pompy nr 1

x1

x2

H8
zielona
24V DC

Kontrolka
pracy

pompy nr 2

x1

x2

H4
czerwona

24V DC
Kontrolka

awarii
pompy nr 2

U2
Zewnętrzny
sygnalizator

optyczno-akustyczny

x1

x2

H2
czerwona

24VDC
Kontrolka

awarii
zbiorczej

1

2

F6
B10/1

Wyłącznik
nadprądowy
sygnalizacji
akustycznej

S L

GND

Vdd

1BT2
1,25 A

Bezpiecznik
sygnalizatora 

22

21

24

KP20
10.5

x1

x2

H1
zielona
24V DC

Kontrolka
poprawności

zasilania

22

21

24

KP5
7.4

22

21

24

KP1
3.3

22

21

24

KP4
6.4

53

54

KM1
6.6

53

54

KM2
7.6

M/8.9

L+/8.9

I3
10.2

I15
10.6

I4
10.2

I14
10.6

I2
10.1

M / 10.0

L+ / 10.0
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RZS-D2-U12-S12-ABE
Sterownik

POWER

Rs232 Rs485 OUTPUTS

ANALOGINPUTS

Panel LCD 16x2

A1
Moduł

telemetryczny
485B 485A

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

GND

I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 VCC GND

2

1

B1
Wyłącznik
krańcowy

szafy

14

13

S15
Przełącznik
sterowniczy

stacyjka

Q15Q14UQ+GNDQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q13Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

I16 A1+ A1- A2+ A2- A3+ A3- A4+

A1

A2

KP8
24V DC 2P
Przekaźnik

załączający
pompę nr 1

12
1114 6.6

22
2124

A1

A2

KP9
24V DC 2P
Przekaźnik

załączający
pompę nr 2

12
1114 7.6

22
2124

A1

A2

KP20
24V DC 2P
Przekaźnik

załączający
alarm

12
1114

22
2124 9.7

ICOM

Q16

9

10
S1
6.5

TXD RXD RTS CTS GND

1,25A

XW

Bezpiecznik
modułu

telemetrycznego

BT6
L+/9.9

M/9.9

PLD
8.2

PLG
8.3

A1+
8.6

A2+
5.1

I2
9.1

I3
9.2

I4
9.3

I14
9.1

I15
9.3
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RZS-D2-U12-S12-ABE
Lista elementów

Oznaczenie Opis Plasowanie Producent Typ

A1 Moduł telemetryczny 10.1 TIM Bluster
B1 Wyłącznik krańcowy szafy 10.3 C4 HO03B
E1 Grzałka 4.3 A ELECTRIC SHT50
E2 Świetlówka 4.0 KANLUX MERA TL-8
F1 Wyłącznik nadprądowy Czujnika kontroli napięcia zasilania 3.2 EATON CLS6-C2/3
F3 Wyłącznik nadprądowy obwodów sterowania 3.3 EATON CLS6-B10/1
F4 Wyłącznik nadprądowy zasilacza 3.5 EATON CLS6-B10/1
F5 Wyłącznik nadprądowy gniazda serwisowego 230VAC i grzałki 4.2 EATON CLS6-B16/1
F6 Wyłącznik nadprądowy sygnalizacji akustycznej 9.7 EATON CLS6-B10/1
G1 Zasilacz 230VAC/24VDC 3.5 MEAN WELL AD-55B-TH35
G2 Akumulator 1 3.6 MN POWER MW 12V 1,3Ah
G3 Akumulator 2 3.6 MN POWER MW 12V 1,3Ah

GN1 Gniazdo 230VAC 4.2 ETI-POLAM T-2P+Z
H1 Kontrolka poprawności zasilania 9.1 HanuLED SMALL 24V DC
H2 Kontrolka awarii zbiorczej 9.6 HanuLED SMALL 24V DC
H3 Kontrolka awarii pompy nr 1 9.2 HanuLED SMALL 24V DC
H4 Kontrolka awarii pompy nr 2 9.3 HanuLED SMALL 24V DC
H7 Kontrolka pracy pompy nr 1 9.2 HanuLED SMALL 24V DC
H8 Kontrolka pracy pompy nr 2 9.3 HanuLED SMALL 24V DC

KM1 Stycznik pompy nr 1 6.6 LOVATO BF0910A230
KM1 = 6.6 LOVATO BFX1022
KM2 Stycznik pompy nr 2 7.6 LOVATO BF0910A230
KM2 = 7.6 LOVATO BFX1022
KP1 Przekaźnik poprawności zasilania 3.3 FINDER 40.52.8.230.0000
KP1 = 3.3 FINDER 95.05SPA
KP2 Przekaźnik poziomu suchobiegu 8.1 FINDER 40.52.9.024.0000
KP2 = 8.1 FINDER 95.05SPA
KP3 Przekaźnik poziomu alarmowego 8.3 FINDER 55.34.9.024.0040
KP3 = 8.3 FINDER 94.04SPA
KP4 Przekaźnik awarii pompy nr 1 6.4 FINDER 40.52.8.230.0000
KP4 = 6.4 FINDER 95.05SPA
KP5 Przekaźnik awarii pompy nr 2 7.4 FINDER 40.52.8.230.0000
KP5 = 7.4 FINDER 95.05SPA
KP8 Przekaźnik załączający pompę nr 1 10.3 FINDER 40.52.9.024.0000
KP8 = 10.3 FINDER 95.05SPA
KP9 Przekaźnik załączający pompę nr 2 10.4 FINDER 40.52.9.024.0000
KP9 = 10.4 FINDER 95.05SPA
KP20 Przekaźnik załączający alarm 10.5 FINDER 40.52.9.024.0000
KP20 = 10.5 FINDER 95.05SPA
OP2 Ogranicznik przepięć typu II 2.5 LOVATO SG2 4P A300
PP Przetwornik prądowy 5.1 CARLO GAVAZZI E83-2050
Q1 Wyłącznik różnicowoprądowy 2.8 EATON CFI6-63A/4/003
S1 Przełącznik trybu sterowania pomp 6.5 LOVATO GX1653U
S2 Przycisk sterowniczy STOP pompy nr 1 6.5 LOVATO LPCB104
S3 Przycisk sterowniczy START pompy nr 1 6.5 LOVATO LPCB103
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RZS-D2-U12-S12-ABE
Lista elementów

Oznaczenie Opis Plasowanie Producent Typ

S5 Przycisk sterowniczy STOP pompy nr 2 7.5 LOVATO LPCB104
S6 Przycisk sterowniczy START pompy nr 2 7.5 LOVATO LPCB103
S15 Przełącznik sterowniczy stacyjka 10.4 SPAMEL ST22-SAA-10
U1 Czujnik kontroli napięcia zasilania 3.2 LOVATO DMK70R1
U2 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 9.7 C4 MR300
WA Wtyka agregatu 2.3 POLAM-NAKŁO 3646-230
WA = 2.3 Polam-Nakło
WG Przełącznik Sieć - 0 - Agregat 2.2 SPAMEL SK25-4.8396\P03
WS1 Wyłącznik silnikowy pompy nr 1 5.1 LOVATO SM1R 0650
WS1 = 5.1 LOVATO SM1X12 11
WS2 Wyłącznik silnikowy pompy nr 2 5.3 LOVATO SM1R 0650
WS2 = 5.3 LOVATO SM1X12 11


