EEKOT'OIVLE 10MASZ NAWIESNIAK
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Jednostka sporzgdzajgca projekt:

BROTOIE TOMASZ NAWIESNIAK, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-300 Bielsko - Biata

Zadanie:
~Uporzgdkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w Gminie Wadowice,
rejon: Klecza Dolna, Klecza Gérna i Barwatd Dolny”

Tytut opracowania: Nr projektu:

Projekt Wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki w ramach zadania:
~Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Wadowice, P‘l 8 5‘|

rejon: Klecza Dolna, Klecza Goérna i Barwatd Dolny.”
POMPOWNIA $SCIEKOW - BRANZA ELEKTRYCZNA
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Wadowice-obszar wiejski/121809_5.0008, Klecza Dolna: 457/2

Stadium: Branza: KATEGORIA OBIEKTU:
Projekt Wykonawczy INSTALACJE ELEKTRYCZNE XXVI

Autor projektu — generalny projek- Nrupr:

fant Upr. proj. - wyk. SLK/0660/PWOS/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Tomasz Nawiesniak sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Podpis

Autor projektu specjalnosé Nrupr: Podpis

Slekdmyezne: Upr. proj. - wyk. SLK/0815/PWOE/05
inz. P 1 st w specjalnosci instalacyjnej  w zakresie sieci,
mgr inz. Przemystaw Stana instalacy : Urzqdizen ket

i elektroenergetycznych

Sprawdzit: specjalnos¢ elektryczna: Nrupr: Podpis
Upr. proj. - wyk. 127/93 B-B

inz. Stanistaw Sadtek w specjalnosci instalacyjnej  w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen elektrycznych

Pazdziernik
2020
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sata, przekazane w celu ich oceny, ktérych to informacii nie wolno reprodukowad, przekazac osobom trzecim, oprécz tego nie mozna ich wykorzystywaé do
produkciji lub innych celéw albo tez upowazni¢ kogos do tego, bez jednoznacznego, pisesmnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy

rozumiec jako przyjecie powyzej
wymienionych warunkéw

EKOTOM Tomasz Nawieéniak tel. kom.: 601- 859-729 NIP 547-108-06-10
ul. Gen. St. Maczka 9/15a tel/fax.: (33)-496-84-94 REGON 072800121
43-310 Bielsko - Biata e-mail: tomasz.nawiesniak@wp.pl



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

Projekt zawiera:

I. CZESC FORMALNO PRAWANA.

1. Uprawnienia i oéwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

2. Warunki zasilania elektroenergetycznego pompowni P1.

Il. CZESC OPISOWA.
1. Opis techniczny.

M. CZESC RYSUNKOWA.

01.1 Projekt zagospodarowania terenu pompownia P1.
02.1 Zagospodarowanie pompowni P1.
03.1 Schemat zasilania pompowni P1.

04.1 Schematy elekiryczne szafki zasilajgco sterujgcej pompowni.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

SLK-LM5-9UE-GII *

Pan Tomasz Mawiesniak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2770/04

adres zamieszkania ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dnriu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slqskie] DOkregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu 53
rownowane pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi. |

* weryfikacje poprawnosd damych w ninigjszym zaswizdczeniu mezna sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o nupmerzE wenyTi kaoyimT

SLK-RHHZG-XMI *

Pan Przemystaw STANA o numerze ewidencyjnym SLE/IE/3428/05

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 34-325 todygowice

jest cztonkiem E-':Iqskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadeczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Ingynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 mwzdm:&mnmir @ pocpisie elsktroniczrym (D2, U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dene w postac
elektronicne] opatrzone bezpiecoym pody cznym wenyfis yIm prEy pomocy wWainesn kwadfiowsnego certyfiimte oy
riwnowsine Dod weziedem siutkw prawnych dokumentom cpsTZonyM PoGRisami wiasnorsconymi.)

pop "ﬂu.rqm iniej: i rr--:-lmm:mmwmﬂw:aﬂuﬂmm
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictws www. piiborg.pl lub kontektujgc sie z Diurem windciwej Dlrggowej Izby Indynierow
Budranictem.
Foumgen e gy
8
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.
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Zaswiadczenie
o nupmErzE wenyTi kaoyimT

SLE-BGX-YBI-311 *

Pan Stanistaw Sadtek o numerze ewidencyjnym SLE/IE/0780,/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 214, 43-376 Kalna

jest cztonkiem E-':Iqskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Ingynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 mwzdm:&mnmir @ pocpisie elsktroniczrym (D2, U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dene w postac
elektronicne] opatrzone bezpiecoym pody cznym wenyfis yIm prEy pomocy wWainesn kwadfiowsnego certyfiimte oy
riwnowsine Dod weziedem siutkw prawnych dokumentom cpsTZonyM PoGRisami wiasnorsconymi.)

pop "ﬂu.rqm iniej: i rr--:-lmm:mmwmﬂw:aﬂuﬂmm
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictws www. piiborg.pl lub kontektujgc sie z Diurem windciwej Dlrggowej Izby Indynierow
Budranictem.
Foumgen e gy
10
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

Bielsko — Biata 12.10.2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust 4 Prawa Budowlanego

Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig w Kleczy Dolnej przysidtek

Pniaki, w_ramach zadania ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowe] w__Gminie

Wadowice, rejon: Klecza Dolna, Klecza Godérna i Barwatd Dolny.”, - Branza elektryczna:

zostat wykonany zgodnie z umowq, obowigzujgcymi przepisami wtym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt zostat sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy&

PROJEKTANT specjalnosé elekiryczna: SPRAWDZAJACY specjalnos$é elekiryczna:
mgr inz. Przemystaw Stana inz. Stanistaw Sadtek
Upr. proj. — wyk. SLK/0815/PWOE/05 Upr. proj. 127/93 B-B




Adres do korespondencji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0 ’ Tﬂ U RO N

ul. Lwowska 23
DYSTRYBUCJA

40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, 2020-03-19
Wadowickie Przedsigbiorstwo
Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mtyriska 110
34-100 WADOWICE

Nr warunkow: WP/018442/2020/006R03

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Wadowickie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Miyriska 110
34-100 WADOWICE

Obiekt: pompownia sciekow

Adres przytagczanego obiektu:  Klecza Dolna
34-124 Klecza Dolna
numery dziatek: 457/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia w dniu: 2020-02-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-02-26, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przylacze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe) - ETAP 1
1. Miejsce przylgczenia: projektowany zestaw zigczowo - pomiarowy, zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN nr Klecza Kopiec [BBW30595] (obwod nr 1 Wies).
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjéciowe
aparatu zalicznikowego.
3. Przyfaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: budowy przylacza kablowego nN o przekroju 4x240 mm?2, diugosci
ok. 135 m, ktore zakonczy¢ w zestawie ztgczowo-pomiarowym typu ZK2a-1P-X, zlokalizowanym
w granicy dziatki od ulicy lub ogéinego ciggu pieszego z dostepem do niego od strony zewnetrznej
dziatki,

b) w zakresie sieci: przebudowy zigcza kablowego nr ZK-BBW305085 (typu ZK1a-1P) na zestaw
ztaczowo-pomiarowy typu ZK2a-1P-X,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorcze;j,
o przekroju dobranym przez projektanta, pomiedzy zestawem zigczowo-pomiarowym, o ktérym
mowa w ppkt a), a miejscem poboru energii elektrycznej,

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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Zabezpieczenia gtbwne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN |
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.

Sie¢ pracuje w ukfadzie - TN-C.

IB. Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe) - ETAP 2

1.

Miejsce przylgczenia: projektowany zestaw zigczowo-pomiarowy, obwdd zasilany z projektowane;
stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr [BBW31441] (cigg Kalwaria, zasilany ze stacji 110/15 kV
GPZ Wadowice).

. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: ---,
b) w zakresie sieci:
b1) budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0.4 kV nr [BBW31441],
przystosowanej do zabudowy transformatora o mocy 630 kVA, wyposazonej w:
- 3-polowa rozdzielnice 15 kV, wyposazong w 2 pola liniowe z rozigcznikami
i uziemnikami, z napedem silnikowym, 1 pole transformatorowe z rozigcznikiem
Z bezpiecznikami,
— transformator o mocy 100 kVA,

— rozdzielnice nN z rozigcznikami listwowymi (10 pdl odptywowych) wyposazonych
w sygnalizacje przepalenia wkiadek bezpiecznikowych oraz 2 pola dla podtgczenia
agregatu pradotwérczego;

- pozostate wyposazenie zgodne z standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A,,

Na etapie projektowania stacji, od wiasciciela gruntu, nalezy uzyska¢ prawo wiasnosci

terenu niezbednego dla jej lokalizacji lub ustali¢ stuzebnos¢ przesylu polegajacg na prawie

posadowienia ww. stacji.

b2) budowy od stupa linii 15 kV nr BBW023060, linii kablowej 15 kV o przekroju 3 x 1 x 120 mm?,
dtugosci ok. 570 m, stanowiacego zasilanie ww. stacji transformatorowej. Na ww. stupie
nalezy zabudowac rozigczniko-uziemnik oraz komplet ogranicznikow przepiec.

b3) powigzania projektowanej stacji transformatorowej z istniejgca siecig nN:
A.  obwdd nr 1 (uktad sieci TN-C):

e budowy z projektowanej stacji do zigcza kablowego nr ZK-BBW305054
(ztacze kablowe nr ZK-BBW305054 typu ZK3e-ZP1 przebudowa¢ na zestaw
zlgczowo-pomiarowy typu ZK4a-1P-X, w ktory zrealizowac podziat sieci kablowej nN
na 2 obwody) linii kablowej nN o przekroju 4x240mm2  diugosci
ok. 40 m,

B. obwod nr2 (ukiad sieci TN-C):

e budowy z projektowanej stacji do =zlagcza kablowego nr ZK-BBW304787
(ztacze kablowe nr ZK-BBW304787 typu ZK2a-ZP1 przebudowa¢ na zestaw
ztaczowo pomiarowy typu ZK4a-1P-X) linii kablowej nN o przekroju
4 x 240 mm?, dtugosci ok. 60 m.

W celu wykonania podziatu sieci nN pomiedzy projektowana stacjg a istniejgca stacjg Klecza
Kopiec [BBW30596] (obwod nr 1 Wies) na stupie nr BBW156228 zbudowac roztgcznik
bezpiecznikowy.
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v.

b4) wymiany istniejgcego kabla ziemnego nN typu YAKY 4x35 relacji: ZK-BBW304787 -
ZK-BBW305085 na kabel ziemny nN o przekroju 4 x240 mmg2, dtugo$ci ok. 70 m,

bb) na przebudowywanym fragmencie sieci dystrybucyjnej istnieje instalacja oswietlenia
ulicznego,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: ---.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN ,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: 2,1 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*

¢) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: > 10,0 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na érednim napieciu w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SNinN.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w ukfadzie:

a) 15 kV - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.

. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegoétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyigczenia do

miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
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6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.

a) Projektu wykonawczego - zakres prac okreslony w pkt IA.3 lit. a) i b).

b) Projektu wymaganego ustawa Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego -
zakres prac okreslony w pkt IB.3 lit. b)

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne 2zrodto energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreSlonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12. Stacje transformatorowg nalezy zlokalizowa¢ w miejscu umozliwiajacym:

* montaz urzadzen i wyposazenia stacji,
« wyprowadzenie kabli $redniego i niskiego napiecia,
« swobodny dostep do pomieszczen stacji dla stuzb energetycznych.

13. Wnioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwdérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rdwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

14.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Brarnika Andrzej

Grupa: O06R03

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

1. DANE OGOLNE.

1.1. NAZWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT INWESTYCJI .

Projekt Wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig w Kleczy Dolnej przysidtek
Pniaki w ramach zadania ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Wadowice, rejon: Klecza
Dolna, Klecza Gdérna i Barwatd Dolny.” — pompownia sciekdw - branza elektryczna

1.2. "ZAMAWIAJACY / INWESTOR.

WADOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. MLYNSKA 110, 34 - 100 WADOWICE

1.3. AUTOR OPRACOWANIA.
BERKOTONM: Tomasz Nawiesniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biata

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowiq:
o Umowa z Inwestorem,
e Warunki techniczne wtgczenia do siecie elekiroenergetyczney:
Pompownia P1 Klecza Dolna dz. 457/2 nr WP/018442/2020/0O06R03 z dnia 2020-03-19,
o Wizje w terenie uzgodnienia z wtascicielami dziatek,
e Zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokosciowe,
e Decyzje administracyjne,
o Obowigzujgce przepisy budowlane,

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Budowa linii kablowej WLZ od ztgcza kablowo pomiarowego do szafki zasilajgco sterujgceiji
pompowni sciekdw,

o Montaz szafki zasilajgco sterujgcej pompowni,

e Utozenie kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych od szafki zasilajgco sterujgcej do pompowni
Sciekow,

o Oswietlenie pompowni sciekdw,

¢ Instalacje ochronne,

e Monitoring i wizualizacje,

2. CHARAKTERYSTYKA ENREGETYCINA .

2.1. ZESTAWIENIE PARAMETROW ENERGETYCINYCH POMPOWNI SCIEKOW.
POMPOWNIA P1 dziatka: 457/2

Moc zainstalowana : 4,8 kW
Moc szczytowa: 2,4 kW
Prgd szczytowy: 54 A
Napiecie znamionowe: 0,23/0,4kV
Uklad sieci:
- przytgcze elekiroenergtyczne TN-C
- instalacje odbiorcze TN-C-S
Typ kabla WLZ: YKY 4x10 L=5m
Rzad izolagiji: TkV
Uktad rozliczeniowy 3f  bezposreni
Warunki techniczne: WP/018442/2020/0O06R03 z dnia 2020-03-19
Moc przytgczeniowa: 13,0 kW

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN BBW30595 Klecza Kopiec obwdd nN nr 1 Wies
Typ ztqcza kablowego:  ZK1a-1P

3. OPIS TECHNICINY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

3.1. ZASILANIE POMPOWNI $SCIEKOW.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia, projektowana pompownia Sciekéw P1,
zasilana bedzie zsieci energatyki zawodowej poprzez zestaw ztgczno — pomiarowy typu ZK1a-1P.

Zakres robdt od strony sieci i budowa ztgcza pomiarowego lezy po stronie dostawcy energii oz ztgcza
WLZ do szafy zasilajgco strujacej objeta jest niniejszym projektem. Lokalizacje ztgcz kablowo pomiaro-
wego oraz szafki zasilajgco sterujgcej pompowni Sciekdw pokazano na Projekcie zagospodarowania
terenu. Zasilanie i sterowanie pompami wykonane zostanie przewodmi fabrycznymi od szafki zasilajgco
strujacej do komory pomp, uktadanymi w rurze ostonowej HDPE ¢110.

Projektuje sie mozliwosé rezerwowego zasilania pompowni przez przytgczenie przewoznego agrega-
tu pradotwérczego do wtyczki odbiornikowej ( w wykonaniu szczelnym) przygotowanej w szafce zasila-
jaco strujgcej pompowni.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

3.2. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE POMPOWNI .

Dla wszystkich pompowni sciekdw zaprojektowano oéwietlenie zewnetrzne realizowane przy pompo-
cy oprawy led ze zrédlem $wiatta o mocy 40W. Oprawe oswietleniowqg nalezy zamontowaé na stupie
stalowym ocynkowanym o wyskokséci dostosowanej do zagospdoarowania w uzgodnieniu z Zamawio-
jacym. Stupy zamontowad na fundamencie betonowym prafabrykowanym. Oswietlenie nalezy zasili¢ z
szafy zasiligco sterujgcej pompowni kablem YKYZzo 3x2,5. Kabel nalezy doprowadzi¢ do listwy zaciskowej
zamontowanej we wnece stupa. Pomiedzy listwg a oprawqg oswitleniowq nalezy wewnatrz stupa utozy¢
przewdd typu YDYzo 3 x1,5.

We wnece stupa instalowad tabliczke stupowaq, wyposazong w bezpiecznik topikowy instalacyjny z
wktadkg topikowq 4A. Sterowanie oswietleniem terenu automatycznie z szafy zasiligco sterujacej po-
przez automat zmierzchowy z czujnikiem zewnetrznym. Do zyty ochronnej podtgczy¢ zacisk uziemiajg-
cy stupa i zacisk oprawy oswietleniowej. Stup w obwodzie przytgczyé do uziemié przy uzyciu bednarki
FeZn 25x4. Lokalizacja stupdw oéwietleniowych pokazana zostata na zagaspodarowaniu pompowni

3.3. UKLADANIE KABLI .

Projektowane linie kablowe uktada¢ w wykopie o szeroko$ci co najmniej 0,4m na flebokosci 0,7m; na
podsypce piaskowej z pisaku drobnoziarnistego o grubosci piasku 10cm. Kabel uktadac linig falistg z
zapasem 3% dtugosci wykopu. Przy ztqczu licznikowym i szafce zasilajgco strujacej pozostawié zapas
kabla o dtugosci ok. 2m.

W miejscach skrzyzowanh z instlalcjami obcymi oraz przy przejsciach przez drogi kabale uktadaé w ru-
rach ochronnych HDPE ¢110.

Kable zaopatrzyé na catej dlugosci w trwate oznaczniki w odstepach co 10m, oraz w punktach cho-
rakterystycznych (zakrety, kohce przepustdw). Na oznacznikach umiescic napisy: typ kabla, relacje linii
kablowej oraz symbol wtasciciela. Tres¢ opisu opasek OKI uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych linii kablowych. Na kabel nasy-
pac¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — obsypke i 15cmgruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i
na jej wysokosci (25cm od gdrnej powtoki kabla) utozy¢ pas folii o szerokosci 0,2 m z towrzywa sztucz-
nego w kolorze niebieskim. Kable uktadac¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3.4. INSTALACJA WYROWNAWCIA | UZIEMIAJACA.
W celu wyréwnania potencjatéw w komorzez pompowni projektuje sie wykonanie instalaciji wyréw-

nawczej, ktérqg przytgczy< nalezy do szyny GSU w szafce za pomocq przewodu LgYzo 1x16. Do instalacii
wyréwnawczej komory pompowni przytgczy¢ dostepne czesci przewodzgce oraz czesci przewodzgce
obce ( drabine, pomost obstugowy, prowadnice). Potgczenia wykonac¢ przwodem LgYzo 1x6. Zaciski
polgczeh wyréwnawczych nalezy pokry¢ przewodzgcymi powtokami ochronnymi (antykorozyjnymi).
Uziemieie pompowni wykona¢ przy pomocy bednarki FeZn 25x4 (uktadanej m.in. w rowach kabalo-
wych) i pretéw stalowych miedzianych ¢17,2mm. Koniecznej jest uzyskanie odpornosci mniejszej niz
10Q. W przypadku zbyt duzej wartosci rezystanciji uziemienia uziom rozbudowa¢ do wymaganej warto-

$ci rezystancji uzieminienia.

3.5. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone od porazeh prgdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja urzgdzen i
przewoddw. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim w szafkach sterowniczych
popmpwni zastosowano wytgczniki réznicowo — prgdowe.

Ochrone przy uszkodzeniu stanowi: samoczynne wytqgczenie zasilania
Wszystkie dostepne czesci przewodzgce podtgczy¢ do przewody PE. Przewdd PE przytgczyE do uzie-
mienia.

3.6. OCHRONA OD PRZEPIEC.

Ochrone od przepie¢ zapewniona bedzie przez ograniczniki przepie¢ zabudowane w szafce zasilajg-
co sterujgcej. Zastosowane ograniczniki przepiec zapewniajg ochrone przepieciowq | i ll stopnia.
Przyczynqg powstania przepie¢ mogq by¢:
- bliskie i dalekie wyladowania atmosferyczne
- bezposrednie wytadowania atmofertyczne
- procesy tgczeniowe w sieci elekiroenergatycznej
- fale wedrujgce

4. INSTALACJA STEROWNICZA POMPOWNI.

4.1. WYPOSAZENIE ROZDIZIELNICY ZASILAJACO-STERUJACEJ UKLADU DWUPOMPOWEGO W
OPARCIU O MODUL TELEMETRYCINY GSM/GPRS.

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:
e wykonana z poliestru wzmochnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspdtczynniku  udarowosci  mechanicznej 1K 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV
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wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sqg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogdingj,

= awarii pompy nr 1,

» awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykdw,
przetgcznik frybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu)
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokose),
wyposazona w ptyte montazowq z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokdt odporny
na promieniowanie UV

O O O O

b) Urzgdzenia elekiryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione
w punkcie d), wspétpracujacy z istniejacym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elekfronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B16

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgce;j

dla pomp o0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

wytgcznik krahcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antfena dla sygnatu GSM  modutu tfelemetfrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wiyk do podtgczenia agregatu + przetqcznik Sie¢ — 0 — Agregat

MiniCAS I

Zasilanie lampy o$wietlenia zewnetrznego strowane czujnikiem zmierzchowym

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej ukiadu telemetrii przesytanie sygnatu na
istniejacq stacje bazowq - serwer, monitorujacq obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekdw majg posiadaé Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE'.
4.2. STEROWANIE W OPARCIU O MODUL TELEMETRYCZINY GSM/GPRS, DO KTOREGO WCHODZA
NASTEPUJACE SYGNALY
(UWAGAIII - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — konfrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

o awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytqcznika
silnikowego

o konftrola otwarcia drzwi
o _kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
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O
O

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

O
O

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikdw prgdowych (4...20mA)

e Wyijscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):

o

O O O O O

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

4.3. WYPOSAZENIE | MOZLIWOSCI MODULU TELEMETRYCZINEGO GSM/GPRS:

Wyposazenie:
O

O O O O

(¢]

O O O O O O 0O O

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM  zapewnigjgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejacqg stacjg bazowqg
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII
w frybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
konftrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
* poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopieh ochrony 1P40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnoé¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

¢  Wymagania dla modutu telemetrycznego:

o

o

(¢]

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej wramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
réwnolegtej)

sterowanie pracq obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglgd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
= brak karty SIM
» poprawno$¢ PIN karty SIM
= btedny PIN karty SIM
» zalogowanie do sieci GSM
» zalogowanie do sieci GPRS
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= wejscia i wyjscia sterownika
= aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku
» nastawiony poziom zatgczenia pomp
» nastawiony poziom wytqczenia pomp
= nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
* liczba zatgczen kazdej z pomp
» liczba godzin pracy kazdej z pomp
» prqd pobierany przez pompy
= poziom sygnatu GSM wyrazony w procenfach
o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
* poziomu zatgczenia pomp
* poziomu wytgczenia pomp
= poziomu dotgczenia drugiej pompy
» zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
» zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
» kazdej z pomp
» zasilania
» wystgpieniu poziomu suchobiegu
= wystgpieniu poziomu przelewu
* btednym podtgczeniu ptywakdéw
» sondy hydrostatycznej
= wtamaniu
o nhaprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przetgczanie pracujgce] pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwosciq wytgczenia opciji
o blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwosé zatqgczeh pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
o Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o Zliczanie liczby zatgczeh kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
» pobieranej mocy
» zuzytej energii
* napiecia na poszczegdinych fazach
o mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU

4.4. WARUNKI STEROWANIA ROZDZIELNICY
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikdw pompy i wytgcznikdw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwdch ptywakdw

kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439—1:2011
oraz w PN-EN61439-2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE-EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 -
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni Sciekdw
wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemem
monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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5. POMIARY | ODBIORY.

Po zakohczeniu robdt elelkirycznych nalezy przeprowadzi¢ probymontazowe obejmujace pomiary i
badania. Nalezy sprawdzic¢:

- trase linii kablowej

- ciggtosé zyt

- zgodnosc¢ faz,

- rezystancije izolacji,

- rezystancje uziemienia szafki zasilajgco strujgcej

- skutecznos$¢ ochrony od porazen

- prawidtowo$¢ montazu urzgdzen
Wyniki pomiardw zaprotokotowad i przekazaé uzytkownikowi obiektu.

6. UWAGI KONCOWE.

Prace zwigzane z montazem sieic i urzadzenh elekirycznych powinna wykona¢ firma posiadajgca nie-
zZbednq wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania fego typu prac.

W tfrakcie robdt przestrzegac¢ zgodnosci wykonania z PBUE , z PEUE oraz przepisdw BHP. W poblizu
urzgdzen podziemnych oznaczonych na na planach zabrania sie wykonywania wykopdw mwchaicz-
nych. Wszystkie projektowane elementy sieci i urzadzeh elekirycznych nlezy wykona¢ zgodnie z aktu-
alnie obowigzujgcymi przepisami i normami budowy i eksploatacji urzgdzeh elektronergatycznych oraz
zgodnie z zaleceniami i wytyczenymi Tauron Sp. z 0.0.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezujnq linii kablowej utozonej w ziemi. W przypadku niewystarczajgcej
mocy przytgczeniowej nalezy wystgpic o jej zwiekszenie, aby uzyskac zabezpieczenie przedlicznikowe.

7. OBLICZENIA
Obilczenia rezystancji projektowanego uziemienia pompowni.

Uziom wykonany z bednarki FeZn 25x4 (L=6m) bedzie wspdtpracowat z dwoma uziomami pionowymi o

dtugosci ém (pogrgzanymi w odstepie é6m). Zaktada sie, ze rezystywnos¢ gruntu wynosi p=100Q/m.

U7 i Rpp= AL 10 g,
uziom poziomy: Rese SrimT=gsing g = 38,50

. . T A 1 N *
-uziom pionowy: Rpr= mEmE=

I In _ 1o
2= e Mo 18,21

Rezystencja wypadkowa:
1 1 2 1 2

= — = -+
R BRzg Rpy 36,5 1912

=013 R=770<=104

Zasilanie przepompowni P1.

Warunki koordynacji urzgdzen zabezpieczajgcych z przewodami YKY 4x10 5m (WLZ)

a) <INl
b) 12<1,45*1;
Gdzie:
- |z - prad obliczeniowy w obwodrzie elektrycznym,
- lz— obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu,
- In—prad znamionowy urzqdzenia zabezpieczajgcego,
- |2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przyjmowany jako wartos¢ prgdu powodu-
jacego zadziatanie wytgcznika (l2 = 1,45*32)
Spadek napiecia

100=P =« 100=7400=5
dU;&DZ - = -
’ yessly S56=10=400°

= 0.04%
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Dobdr zabezpieczeh

In= 32A (zabezpieczenie przedlicznikowe w zatgczu ZK2b-1P)
14,5<32<52
46,4 <75,4
Zabezpieczenie silnikdw pomp (prad rozruchu I = 37,5A < l3):
lwe — zabezpieczenie zwarciowe 224A

lwe > 1,2%r lwe > 45A

lwp — zabezpieczenie przecigznikowe 10-16A
lwp = 1,1*p lwp=16A

Zabezpieczenia i kable dobrano prawidtowo.
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afqczone materialy stanowiq wlasnosc firmy EKOTOM i strzezone sq prawami autorskimi. Ani umyslowe prawa wlasnosciowe, ani dane, ani know=how, ani tajemnice interesu oraz
licencja dotyczqea ich uzywania nie jest odstgpiona, zarowno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie dane dotyczq wyfgeznie adresata, przekazane w celu ich oceny, kidrych to
informacji nie wolno reprodukowa¢, przekaza¢ osobom trzecim, oprocz tego nie mozna ich wykorzystywac do produkcji lub innych celow albo tez upowaznic kogos do tego, bez
jednoznaczneqo, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy rozumie¢ jako przyjecie powyzej wymienionych warunkow.

@ EK@T@M Tmiestor:

TOMASZ NAWIESNIAK

www.ekotom.com.pl, e-mai: ekotorn@ekotorn.com.pl
43-310 Bielsko - Biafa ul. Gen. St. Maczkg 9/15
tel: 333 496 84 94, kom: 601 859 729

WADOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW | KANALIZACH SP.Z 0.0.

UlMtyAska 110
34-100 Wadowice

~ Adres Wadowice—obszar wiejski/121809_5.0008, Klecza Dolna: 461/24, 1868/8, 1868/9,
inwestycji: 457/2, 1866/3, 451/52, 446/80, 394/10, 394/12, 394/14, 394/16
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LEGENDA ZAGOSPODAROWANIE POMPOWNI

projektowana pompownia sciekow

O

A& projekowana brama wjazdowa

projeko

wane ztacze kablowe

projekowane kable elektryczne

projektowane ogrodzenie pompowni Sciekow

projekowana szafka zasilajaco sterujaca pompowni

projekowana nawierzchnia utawrdzona kostka befonowa

projekowana lampa oSwietleniowa sterowanie zmierzchowe

Zalgczone materialy stanowiq wlasnosc firmy EKOTOM i strzezone sq prawami autorskimi. Ani umyslowe prawa wlasnosciowe, ani dane, ani know=how, ani tajemnice interesu oraz
licencja dotyczqea ich uzywania nie jest odstgpiona, zarowno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie dane dotyczq wyfgeznie adresata, przekazane w celu ich oceny, kidrych to
informacji nie wolno reprodukowa¢, przekaza¢ osobom trzecim, oprocz tego nie mozna ich wykorzystywac do produkcji lub innych celow albo tez upowaznic kogos do tego, bez
jednoznaczneqo, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy rozumie¢ jako przyjecie powyzej wymienionych warunkow.
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inwestycji: 457/2, 1866/5, 451/52, 446/80, 394/10, 394/12, 594/14, 394/16
Zadanie: "Uporzqdkowanie gospodarki wodno—_Sciekowe] w Gminie Wodowice
‘ rejon: Klecza Dolna, Klecza Gorna i Barwatd Doln
Tytul Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni .
opracowania: w Kleczy Dg\nej przysigfek Pmaka ‘ e r proj:| P180]
WNSUZHWRGUI ZAGOSPODAROWANIE POMPOWNI P1 . branza: |elektryczna
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projektonat: | yyoring Praemysiow Stana (SLK/0815/PW0S/05) |0 / skl | 1:100
.. | (specjalnosc: elektryczna) podpis: .
Prowdzil | o ng. Stanistow Sadiek (127/93 BB) Vs format: | 297x420
opraconct: | Nichat Jez pocpis: rysunek:| 021
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UlMtyAska 110
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tel: (33) 496 84 94, kom: 601 839 729
~ Adres Wadowice—obszar wiejski/121809_5.0008, Klecza Dolna: 461/24, 1868/8, 1868/9,
inwestycji: 457/2, 1866/5, 451/52, 446/80, 394/10, 394/12, 594/14, 394/16
Zadanie: "Uporzqdkowanie gospodarki wodno—_Sciekowe] w Gminie Wodowice
‘ rejon: Klecza Dolna, Klecza Gorna i Barwatd Doln
Tytul Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni .
opracowania: w Kleczy Dg\nej przysigfek Pmaka ‘ e r proj:| P180]
WNSUZHWRGUI SCHEMAT ZASILANIA POMPOWNI P1 branza: |elektryczna
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projektowat: | o7 Tomasz Nawiesniak (SLK/0660/PW0S/04) |+ foza: | PW
.. | (specjalnose: sanitarna) podpis; .
SPrOWST: | i "Dariel Godaiszka (SLK /4729/PW0S/13) dote: | 10.2020
. | (specjalnose: elektryczna) dpis:
projektonat: | yyoring Praemysiow Stana (SLK/0815/PW0S/05) |0 / skolo: | -
.. | (specjalnosc: elektryczna) podpis: .
Prowdzil | o ng. Stanistow Sadiek (127/93 BB) Vs format: | 297x420
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Oznaczenie Opis Plasowanie Producent Typ
Al Modut telemetryczny 10.1 TIM Bluster
Bl Wylgcznik krancowy szafy 10.3 C4 HOO03B
El Grzatka 4.3 A ELECTRIC SHT50
E2 Swietldwka 4.0 KANLUX MERA TL-8
F1 Wytacznik nadpragdowy Czujnika kontroli napiecia zasilania 3.2 EATON CLS6-C2/3
F3 Wytacznik nadpradowy obwoddw sterowania 3.3 EATON CLS6-B10/1
F4 Wytacznik nadpradowy zasilacza 3.5 EATON CLS6-B10/1
F5 Wytacznik nadpragdowy gniazda serwisowego 230VAC i grzafki 4.2 EATON CLS6-B16/1
F6 Wytacznik nadpragdowy sygnalizacji akustycznej 9.7 EATON CLS6-B10/1
G1 Zasilacz 230VAC/24VDC 3.5 MEAN WELL AD-55B-TH35
G2 Akumulator 1 3.6 MN POWER MW 12V 1,3Ah
G3 Akumulator 2 3.6 MN POWER MW 12V 1,3Ah
GN1 Gniazdo 230VAC 4.2 ETI-POLAM T-2P+Z
H1 Kontrolka poprawnosci zasilania 9.1 HanuLED SMALL 24V DC
H2 Kontrolka awarii zbiorczej 9.6 HanuLED SMALL 24V DC
H3 Kontrolka awarii pompy nr 1 9.2 HanuLED SMALL 24V DC
H4 Kontrolka awarii pompy nr 2 9.3 HanulLED SMALL 24V DC
H7 Kontrolka pracy pompy nr 1 9.2 HanuLED SMALL 24V DC
H8 Kontrolka pracy pompy nr 2 9.3 HanuLED SMALL 24V DC
KM1 Stycznik pompy nr 1 6.6 LOVATO BF0910A230
KM1 = 6.6 LOVATO BFX1022
KM2 Stycznik pompy nr 2 7.6 LOVATO BF0910A230
KM2 = 7.6 LOVATO BFX1022
KP1 Przekaznik poprawnosci zasilania 3.3 FINDER 40.52.8.230.0000
KP1 = 3.3 FINDER 95.05SPA
KP2 Przekaznik poziomu suchobiegu 8.1 FINDER 40.52.9.024.0000
KP2 = 8.1 FINDER 95.05SPA
KP3 Przekaznik poziomu alarmowego 8.3 FINDER 55.34.9.024.0040
KP3 = 8.3 FINDER 94.04SPA
KP4 Przekaznik awarii pompy nr 1 6.4 FINDER 40.52.8.230.0000
KP4 = 6.4 FINDER 95.05SPA
KP5 Przekaznik awarii pompy nr 2 7.4 FINDER 40.52.8.230.0000
KP5 = 7.4 FINDER 95.05SPA
KP8 Przekaznik zataczajacy pompe nr 1 10.3 FINDER 40.52.9.024.0000
KP8 = 10.3 FINDER 95.05SPA
KP9 Przekaznik zataczajacy pompe nr 2 10.4 FINDER 40.52.9.024.0000
KP9 = 10.4 FINDER 95.05SPA
KP20 Przekaznik zatgczajacy alarm 10.5 FINDER 40.52.9.024.0000
KP20 = 10.5 FINDER 95.05SPA
oP2 Ogranicznik przepie¢ typu II 2.5 LOVATO SG2 4P A300
PP Przetwornik pragdowy 5.1 CARLO GAVAZZI E83-2050
Q1 Wylacznik réznicowopradowy 2.8 EATON CFI6-63A/4/003
S1 Przefacznik trybu sterowania pomp 6.5 LOVATO GX1653U
S2 Przycisk sterowniczy STOP pompy nr 1 6.5 LOVATO LPCB104
S3 Przycisk sterowniczy START pompy nr 1 6.5 LOVATO LPCB103
, Projekt Strona
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Oznaczenie Opis Plasowanie Producent Typ
S5 Przycisk sterowniczy STOP pompy nr 2 7.5 LOVATO LPCB104
S6 Przycisk sterowniczy START pompy nr 2 7.5 LOVATO LPCB103
S15 Przefacznik sterowniczy stacyjka 10.4 SPAMEL ST22-SAA-10
Ul Czujnik kontroli napiecia zasilania 3.2 LOVATO DMK70R1
U2 Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 9.7 C4 MR300
WA Wtyka agregatu 2.3 POLAM-NAKLO 3646-230
WA = 2.3 Polam-Nakto
WG Przetacznik SieC - 0 - Agregat 2.2 SPAMEL SK25-4.8396\P03
WS1 Wyltacznik silnikowy pompy nr 1 5.1 LOVATO SM1R 0650
WS1 = 5.1 LOVATO SM1X12 11
WS2 Wytacznik silnikowy pompy nr 2 5.3 LOVATO SM1R 0650
WS2 = 5.3 LOVATO SM1X12 11
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