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|. CZESC OGOLNA
1. Nazwa opracowania

,Operat wodnoprawny na wykonanie przekroczenia sieciq wodociggowa watu
przeciwpowodziowego oraz budowe wodociggu w odlegtoéci mniejszej niz 50m od podstawy

watu, oraz na terenach szczegdlnego zagrozenia powodzig w miejscowosci Jaroszowice”.

2. Inwestor

Wadowickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. Z 0.0
ul. Mtynska 110, 34-100 Wadowice

3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko”
Teresa Szendot

ul. Sportowcéw 11

43-300 Bielsko- Biata

tel. 33 821 82 12

4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego operatu stanowiq:

+ zlecenie Inwestora

+ mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500/ 1:1000

« ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 469)
- wizje lokalne w terenie

+ pomiary geodezyjne

+ obliczenia hydrologiczne

5. Cel i zakres opracowania

Celem sporzadzenia niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie:
® Przekroczenie PH.1 prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy w km 224200
siecig wodociggowg (metodq przewiertu sterowanego), na dziatce nr 1411/17 - obreb

Jaroszowice,
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e Budowe wodociggu w odlegtosci mniejszej niz 50m od podstawy prawego watu Skawy
(od strony odpowietrznej watu) na dziatkach nr 1411/17, 1411/12, 1411/15, 1411/6

- obreb Jaroszowice,

® Prowadzenie robdot na terenach szczegdlnego =zagrozenia powodzig, zwigzanych
z budowa sieci wodociaggowej na dziatkach nr 3128/2, 3276/3 - obreb Wadowice-
Jaroszowice, 1409/13, 1409/9, 1411/10 - obreb Jaroszowice,

Zakres opracowania wynika z ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne (Dz.U. 2015 .
Poz. 469).

Powyzszy zakres robot bedzie prowadzony dla inwestycji ,Budowa sieci wodociggowej
magistralnej Wadowice- Klecza Dolna- I etape w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwag
,Rozbudowa systemu wodociggowo- kanalizacyjnego oraz modernizacja infrastruktury

wodociggowej w celu ograniczenia strat wody w gminie Wadowice”.

ll. CHARAKTERYSTYKA TERENU, KTOREGO DOTYCZY WNIOSEK
O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Zakres zamierzonego korzystania z terenu obejmuje wykonane przekroczenia siecig
wodociggowg prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy w km 224200, budowe sieci
wodociggowej w odlegtosci mniejszej niz 50m od podstawy prawego watu Skawy (od strony
odpowietrznej watu) oraz budowe sieci wodociggowej na terenach szczegdlnego zagrozenia
powodzig.

Zgodnie z art. 122 Prawa Wodnego ust. 1 pkt. 3 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
na wykonanie urzadzenia wodnego. Przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych zgodnie z
art.9 ust.2 pkt. 1b stosuje sie do prowadzonych przez wody oraz waly przeciwpowodziowe
obiektdw mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych

urzadzen.

2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéow zeglugowych

Nie dotyczy.

3. Charakterystyka terenu opracowania

Projektowana inwestycja budowy sieci wodociagowej zlokalizowana jest w wojewddztwie

matopolskim, powiecie wadowickim, gminie Wadowice, miejscowos$¢ Wadowice i Jaroszowice.

Teren, na ktorym prowadzone bedg prace budowlane objete niniejszym opracowaniem,

stanowi obszar zabudowy ustugowej (zwigzanej z dziatalnoscia Wadowickich Wodociggéw),
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zieleni nieurzadzonej - obszar miedzywala, watu przeciwpowodziowego oraz infrastruktury

drogowej.

Na obszarze tym nie znajdujg sie domy jednorodzinne. Uzupetnienie istniejgcego

zagospodarowania terenu stanowi roslinnosc¢ tj. drzewa, krzewy, roslinnos¢ trawiasta.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

Zgodnie z trescig Uchwaty Nr XV/125/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 marca
2008 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla czes$ci Wadowic i Jaroszowic,

tereny objete operatem wodnoprawnym znajdujg sie na terenie oznaczonym jako:

- tereny watdéw przeciwpowodziowych - dziatka nr 1411/17,

— tereny drdg i ulic publicznych klasy L - dziatka nr 1411/15,

— tereny urzadzen wodociggowych - dziatki nr 3128/2; 3276/3,

— tereny zieleni nieurzadzonej - dziatki nr 1409/13; 1409/9; 1411/10; 1411/12; 1411/6;

4. Charakterystyka catosci inwestycji

Planowane przedsiewziecie polega na budowie przewoddéw wodociggowych
magistralnych o fgcznej diugosci ok 4,5 km, bedacych elementem sieci wodociggowej
projektowanej dla realizacji zadania ,Budowa sieci wodociggowej magistralnej Wadowice-
Klecza Dolna- I etap w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Rozbudowa systemu
wodociggowo- kanalizacyjnego oraz modernizacja infrastruktury wodociggowej w celu
ograniczenia strat wody w gminie Wadowice”.

Projektowane przedsiewziecie w ramach zadania ,Budowa sieci wodociggowej
magistralnej Wadowice- Klecza Dolna- I etap w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg
,Rozbudowa systemu wodociggowo- kanalizacyjnego oraz modernizacja infrastruktury
wodociggowej w celu ograniczenia strat wody w gminie Wadowice” obejmuje budowe sieci
wodociggowej od Wadowic do miejscowosci Jaroszowice i Klecza Dolna, wraz z pozostatymi
niezbednymi elementami sieci wodociggowej, ktére pozwolg na witasciwe eksploatowanie
projektowanej sieci wodocigagowej. Projektowana sie¢ przejmie funkcje tranzytu wody,
realizowang obecnie przez istniejacy wodociagg o S$rednicy 250 mm, pomiedzy stacjq
uzdatniania wody a rejonem skrzyzowania drogi gminnej z torem kolejowym, przed tym torem
kolejowym na dziatce nr 212.

Realizacja inwestycji umozliwi doprowadzenie wody pitnej do miejscowosci Jaroszowice
i Klecza Dolna. Obecnie Jaroszowice i Klecza Dolna posiadajg sie¢ wodociaggowa, ktdéra czesto

ulega awarii, co jest duzym utrudnieniem w korzystaniu z wody dla mieszkancow.

Whnioskodawcg, a takze instytucjq odpowiedzialng za realizacje jest Wadowickie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. Z 0.0.

Planowana inwestycja umozliwi doprowadzenie wody wodociagowej do budynkow
mieszkalnych oraz budynkdéw ustugowych.
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5. Opis przebiegu trasy sieci wodociggowej

Gtéwne przewody przedmiotowej sieci wodociggowej zaplanowano w drogach: gminnych
oraz prywatnych. Cze$¢ przewoddéw zaplanowano na terenach prywatnych (pola, faki,

nieruchomosci prywatne). Lokalizacja przewoddéw uwarunkowana jest istniejgca zabudowa.
Zakres prowadzonej inwestycji objety niniejszym opracowaniem dotyczy:

® przekroczenia PH.1 sieciag wodociaggowa pod watem przeciwpowodziowym,

e odcinki w odlegtosci mniejszej niz 50m od podstawy watu od strony odpowietrznej,

e odcinki na terenach szczegdlnego zagrozenia powodzia,

6. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

- wykaz dziatek objetych wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne

W ponizszej tabelce umieszczono szczegdétowe dane dla przedmiotowych dziatek.

L.P. Nr Nr ksiegi wieczystej Nazwa wiasciciela Adres wiasciciela
dziatki
Obreb: Wadowice - Jaroszowice
3128/2 KR1W/00045547/3 Wadowickie Przedsiebiorstwo ul. Mlynska 110
2. | 3276/3 53421 Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0 34-100 Wadowice
Obreb: Jaroszowice
1411/17 - Wspdlnota Wsi Jaroszowice 34-}00 Wadovyice, Jarosz,owice
4. 1anis Sl Pt eina v
1409/13 adres do doreczen: Ludwik
Fila Jaroszowice 156 B
6. | 1409/9 26237 Wadowickie Przedsiebiorstwo ul. Miynska 110
7. 11411/10 Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0 34-100 Wadowice
8. |1411/12
9. | 1411/6 | KR1W/00055696/5 Gmina Wadowice- Drogi 34-100 Wadowice, ul. PI.

Jana Pawta II 23

Do operatu dotaczono aktualny zbiér danych EGIB.

Administratorem przedmiotowego watu jest Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Krakowie. Administratorem rzeki Skawy jest Regionalny Zarzad Godpodarki Wodnej

w Krakowie.

7. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Wadowickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. Z 0.0 jako Inwestor
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przedmiotowej sieci wodociggowej, jest zobowigzany w stosunku do oséb trzecich, do
zachowania i spetnienia wszystkich warunkéw i zobowigzan wynikajacych z udzielenia

pozwolenia wodnoprawnego.

Inwestor zobowigzany bedzie do spetnienia obowigzkow wynikajacych z Prawa
Budowlanego, w szczegolnosci do przeciwdziatania szkodom oraz do ich naprawy, jezeli

spowodowane beda wykonaniem wodociggu.

Obowigzki Inwestora w stosunku do oséb trzecich, ktére wynikajg z Prawa Budowlanego

to przede wszystkim:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrona przed utratg mozliwosci korzystania z wody,

— ochrona przed ucigzliwosciami zwigzanymi z hatasem, wibracjami, zaktdceniami

elektrycznymi oraz promieniowaniem - na etapie prowadzenia robot,

— ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody oraz gleby - na etapie prowadzenia

robot.

Projektowane rozwigzania techniczne pozwolg aby zaden z wymienionych powyzej

obowigzkdéw Inwestora w stosunku do oséb trzecich nie zostat naruszony.

Inwestor przedmiotowych urzadzen wodnych zobowigzany bedzie do konserwacji

i utrzymania w nalezytym stanie urzadzen zwigzanych z przekroczeniem cieku wodnego.

Ponadto Inwestor jest zobowigzany do przestrzegania zapisow wynikajacych z udzielonego

pozwolenia wodnoprawnego.

8. Planowane przedsiewziecie w Swietle Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 r. nr 213, poz. 1397
wg § 3 ust. 1 pkt. 68) planowang inwestycje pn. ,Budowa sieci wodociggowej magistralnej
Wadowice- Klecza Dolna- I etap w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwqg ,Rozbudowa
systemu wodociggowo- kanalizacyjnego oraz modernizacja infrastruktury wodociggowej w celu
ograniczenia strat wody w gminie Wadowice” zaliczamy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko - tj. ,rurociagi wodociggowe magistralne do
przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji
uzdatniania do przewodow wodociggowych rozdzielczych, z wytgczeniem ich przebudowy
metodq bezwykopowa”.

W ramach w/w planowanej inwestycji wykonane zostanie przekroczenie siecig
wodociggowa P1 prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy w miejscowosci Jaroszowice.

Przedmiotowe przekroczenie watu przeciwpowodziowego wykonane zostanie rurociggiem
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wodociggowym magistralnym.

W zwigzku z powyzszym dla planowanej inwestycji pn. ,Budowa sieci wodociggowej
magistralnej Wadowice- Klecza Dolna- I etap w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg
,Rozbudowa systemu wodociggowo- kanalizacyjnego oraz modernizacja infrastruktury
wodociggowej w celu ograniczenia strat wody w gminie Wadowice” ztozono wniosek o wydanie
Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach do Urzedu Miasta w Wadowicach. Dla planowanej
inwestycji wydano postanowienie stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzania oceny

oddziatywania na $rodowisko.

lIl. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

1. Ogolne dane dotyczace rzeki Skawy

Rzeka Skawa jest prawym doptywem Wisty, jej dtugos¢ wynosi 0k.97,8 km. Skawa jest
rzekg gorska i wyptywa kilkoma potokami ponizej Przeteczy Spytkowickiej, na wysokosci okoto
680 m n.p.m.w Beskidzie Zywieckim. Ma ujecie w Dolinie Gérnej Wisty, na wysokosci 225 m
n.p.m. powyzej wsi Smolice, osiggajac dtugos¢ 96,4 km. Obszar zlewni, tak jak caty bieg
Skawy, dzieli sie na czes¢ gorska i przedgorska.

Opracowanie ,Raport dla Obszaru Dorzecza Wisty z realizacji art. 5i 6, zat. II, III, IV
Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE” z roku 2006 zawiera informacje dotyczace rzeki
Skawy: ciek wyzynny, mata rzeka fliszowa (kod 14). Znajduje sie ona w krajobrazie wyzynnym
(200-800 m n.p.m). Podtoze cieku zbudowane jest na strukturach fliszowych.

Na trasie planowanej inwestycji znajduje sie rzeka Skawa, jednak wykonanie skrzyzowania
wodociggu z ww rzeka jest poza zakresem niniejszej inwestycji ze wzgledu na dobry stan
techniczny odcinka wodociggu pod rzeka.

Jednakze teren, na ktdorym prowadzone beda prace budowlane w poblizu Skawy, stanowi
obszar terendw zagrozonych powodzig lub zalaniem, dlatego wykonane zostaty uzgodnienia z
RZGW.

2. Jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje rzeka Skawa. Rodzaj i zakres planowanych
do wykonania robdt nie wptywa na zmiane istniejgcych warunkéw regionu wodnego (zlewni),

ani nie narusza celéow srodowiskowych i celéw wodnych.
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Jednolite czedci wdd powierzchniowych:

europejski kod JCWP: PLRW200014213477
nazwa JCPW: Skawa od zapory zb. Swinna Poreba do Kleczanki bez Kleczanki
scalona czes¢ wod: GW0112
region wodny: region wodny Goérnej Wisty
obszar dorzecza: kod - 2000; obszar dorzecza Wisty
RZGW w Krakowie
ekoregion: Karpat - (10) (wg Kondrackiego)
typ JCWP: Mata rzeka fliszowa (14)
status: silnie zmieniona czes¢ waod
ocena stanu: dobry
ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona
derogacje: 4(7)-1: Z uwagi na planowane dziatania w zakresie realizacji
inwestycji powodujacych zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, stuzace
wyzszym celom spotecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemozliwe jest

osiggniecie przez JCW zatozonych celéw $srodowiskowych

Jednolite czesci wdd podziemnych:

europejski kod JCWPd: PLGW2200152

nazwa JCWPd: 152

region wodny: region wodny Gornej Wisty

obszar dorzecza: kod - 2000; obszar dorzecza Wisty

RZGW w Krakowie

ocena stanu: dobry (ilosciowy); dobry (chemiczny)

ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona

derogacje: brak

Cele srodowiskowe dla wéd powierzchniowych

Celem srodowiskowym dla wymienionych JCWP, ktére posiadajq status silnie zmienionej

czesci wod jest uzyskanie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto w celu

osiggniecia dobrego lub powyzej dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Cele srodowiskowe dla wéd podziemnych

Celem s$rodowiskowym dla wymienionych JCWPd, bedacych obecnie w dobrym stanie

ilosciowym i dobrym stanie chemicznym jest utrzymanie tego stanu.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan JCW oraz nie spowoduje nieosiggniecia
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celéw sSrodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza

Wisty, a realizowanych w oparciu o dziatania wymienione w programie wodno- $ciekowym

kraju.

3. Obliczenia hydrologiczne

Nie dotyczy

4. Obliczenia hydrauliczne

Nie dotyczy

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROCZENIA PROJEKTOWANA SIECIA
WODOCIAGOWA

1. Ogolne wytyczne

Na podstawie pisma nr DIO-RNU-WAD-43-52/15 okresla sie ogdlne wytyczne wykonania
przekroczenia watu przeciwpowodziowego wydane przez zarzadce watu - Matopolski Zarzad

Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, Rejon Nadzoru Urzadzen w Wadowicach:
e wszystkie prace inwestycyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z przepisami obowigzujacej
ustawy Prawo Wodne oraz Prawo Budowlane,

e prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego,

e o0 terminie rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. Rejon,

powotujac sie na znak pisma,

e teren po wykonaniu robdt Inwestor uporzadkuje we wtasnym zakresie.

2. Charakterystyka przekroczenia

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z watem przeciwpowodziowym w 1 miejscu.
Przekroczenie watu przeciwpowodziowego, ktére zostanie wykonane w ramach planowanej
inwestycji:

-Przekroczenie PH.1 prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy siecig wodociggowg w
km 224200 rurg Dn350 (Dz355 PE100 RC SDR11 PN16) metodq przewiertu sterowanego na
gtebokosci 2,05m (dno rury) pod stopa watu.

Przekroczenie wykonane zostanie na dziatce nr 1411/17 - obreb ewidencyjny Jaroszowice.
Wspotrzedne geograficzne skrzyzowania osi rury z osig watu przeciwpowodziowego:
49°52'04,5” N, 19°30'50,2" E

Wspotrzedne geograficzne poczatku przewiertu:
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49°52'05,1"N, 19°30'52,9"E
Wspotrzedne geograficzne konca przewiertu:

49°52'04,7"N, 19°30'44,9"E

rzedna osi przewodu wodociggowego w miejscu skrzyzowania osi rury z 0sig watu:

260.52 m n.p.m.
— rzedna stopy watu od strony odpowietrznej: 262.40 m n.p.m
- rzedna korony watu od strony odpowietrznej: 263.80 m n.p.m
- rzedna stopy watu od strony odwodnej: 262.50 m n.p.m

- rzedna korony watu od strony odwodnej: 263.80 m n.p.m

Przekroczenie PH.1 wykonane zostanie pod stopg watu o nastepujacych parametrach:
- $rednica wodociggu: Dn350 (Dz355 PE RC SDR11)

- przewiert sterowany o dtugosci: 132.4 m

3. Opis technologii wykonania robot

Wykonanie przewiertu HDD

Przewiert sterowany sktada sie z kilku etapow. Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego,
ktéry ma za zadanie wytyczy¢ o$ budowanego rurociggu wzdtuz wczesniej zaplanowanej trasy.
W gtowicy pilotazowej umieszczona jest sonda z nadajnikiem, ktéra pozwala na doktadne jej
lokalizowanie i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia poprzez zerdzie podawana jest
ptuczka na bazie bentonitu, ktorej zadaniem jest transport urobku z odwiertu, stabilizacja
wykonanego tunelu oraz chtodzenie narzedzia wiercacego. Dzieki mozliwosci kontroli kierunku
wiercenia istnieje mozliwos¢ ominiecia wszelkiego rodzaju przeszkod podziemnych, takich jak:
korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacje oraz uzyskanie otworu wyjsciowego w
zaplanowanym miejscu. W kolejnym etapie do zerdzi mocuje sie zamiast gtowicy pilotazowej
specjalng gtowice rozwiercajacq by osiagna¢ otwdr o okreslonej srednicy. Bezposrednio za
gtowicg rozwiercajacg zamocowany jest rurocigg z gietkich rur PE, ktéry ma by¢ docelowo
utozony w przewiercie. Podczas wykonywania operacji wciggania stosuje sie zmniejszajacq
tarcie ptuczke bentonitowg, ktéra odpowiada za transport urobku, a po stezeniu wzmacnia
éciany tunelu. Przewiert sterowany moze przebiega¢ miedzy wykopami poczatkowym i
koncowym lub bezposrednio z powierzchni terenu, po odpowiednim ustawieniu wiertnicy tak,

aby wwiercata sie w grunt pod zadanym katem.

Wykonanie rob6t metedotwartego wykopu

Budowa odcinkdéw sieci wodociggowej metoda otwartego wykopu odbywa sie zgodnie
z nastepujacym sposobem postepowania:
- wykonanie wykopow z szalunkiem - wykonanie wykopodw mechanicznie (koparka) badz
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recznie (w miejscach trudno dostepnych) z odktadem urobku na bok,

- wykonanie podsypki piaskowej - w przypadku zastosowaniu rur o zwiekszonej
wytrzymatosci (np. typu RC, TS itp.) nie stosuje sie podsypki (wykonuje sie jedynie
wyrownanie i zageszczenie gruntu pod projektowanym wodociggiem),

— utozenie rurociggu w wykopu - uktada sie zgodnie z przebiegiem przedstawionym na mapie

sytuacyjno - wysokosciowej, od punktu do kolejnego punktu,

- zasypanie wykopow zasypka piaskowg i gruntem rodzimym (warstwami z zageszczeniem)
z jednoczesnym wycigganiem szalunkdw - w przypadku zastosowaniu rur o zwiekszonej
wytrzymatosci (np. typu RC, TS itp.) nie stosuje sie zasypki piaskowej - rurocigg zasypuje

sie gruntem rodzimym odpowiednio go zageszczajac.

V. CHARAKTERYSTYKA RQBOT WYKONYWANYCH NA TERENACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA

1. Ogolne wytyczne

Na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
okreslono zakres dla wykonywania robdt na obszarach szczegdlnego zagrozenia wydane przez

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie:
1. Wykonania wykopu na dziatkach nr: 1409/13, 1409/09, 1411/10, 3128/2, 3276/3.
2. Utozenia wodociggu w wykopie.
3. Wykonania komory przewiertowej na dziatce nr 1411/10.
4

Wykonania przewiertu sterowanego na dziatce nr 1411/10 (dla przeprowadzenia

wodociggu pod prawym watem przeciwpowodziowym rzeki Skawy).

ul

Zasypania wykopow.

6. Sktadowania materiatéw budowlanych i poruszania sie sprzetu na terenie szczegoélnego

zagrozenia powodzig dla wykonania powyzszych prac.

2. Charakterystyka i technologia wykonania

ad. 1.1

Wykopy beda prowadzone mechanicznie przy uzyciu koparek, ktére bedg wykopywaty grunt

wzdtuz po trasie projektowanego wodociggu.
ad. 1.2

W przygotowanym wykopie utozone zostang rury wodociqggowe, posiadajagce wymagane

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z normami oraz atest higieniczny.
ad. 1.3

Na dziatce nr 1411/10 wykonane zostanie zakonczenie przewiertu sterowanego.
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ad. 1.4

Wykonane zostanie przeprowadzenie wodociggu pod prawym watem przeciwpowodziowym

rzeki Skawy metodq przewiertu sterowanego na dziatce nr 1411/10.
ad. 1.5

Po utozeniu rur w wykopie zostanie wykop zasypany do wysokosci terenu gruntem rodzimym
pochodzacym z wykopu. Grunt uzyty do zasypania wykopu bedzie zageszczony warstwami 30-
50cm. W przypadku zastosowania wysoko wytrzymatych rur wodociggowych typu RC, wodociag
zostanie utozony bezposrednio na wyréwnanym i wyprofilowanym gruncie rodzimym i réwniez
zostanie zasypany gruntem rodzimym odpowiednio zageszczonym mechanicznie,

bez stosowania obsypki i podsypki piaskowej.

ad. 1.6

Sktadowanie materiatdow i poruszanie sie sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
powyzszych prac bedzie obejmowato minimalny zakres niezbedny do prawidtowego wykonania
robot.

Rury i materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania wodociggu sktadowane beda wzdtuz
wykopu w trakcie wykonywania robdt. Grunt pochodzacy z wykopu bedzie sktadowany wzdtuz
wykopu w terenach zielonych. W przypadku prowadzenia prac w pasie jezdni, grunt bedzie
odwozony na czas wykonania robot montazowych i bedzie powrotnie dowozony do zasypania

wykopu.

Do wykonania robdt zostanie wykorzystany sprzet budowlany w postaci koparek, spycharek
i samochoddéw samowytadowczych. Sprzet budowlany bedzie sie poruszat wzdtuz wykopu

prowadzonego dla wykonania wodociggu.

Po kazdym zakonczonym dniu roboczym teren zostanie uprzatniety, nadmiar niezuzytego

materiatu zostanie wywieziony a sprzet budowlany zostanie usuniety z terenu budowy.

VI. CHARAKTERYSTYKA ROBOT WYKONYWANYCH W ODL. MNIEJSZEJ
NIZ 50M OD STOPY PRAWEGO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO
RZEKI SKAWY PO STRONIE ODPOWIETRZNEJ

1. Ogolne wytyczne

Na podstawie decyzji (pismo nr PEK-53-1-115/15) z dnia 24.07.2015r. okreslono zakres
dla wykonywania robdt zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego w odlegtoéci mniejszej
niz 50m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy po stronie odpowietrznej
dla przedmiotowej inwestycji wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki

Wodnej w Krakowie:

Wykonanie przekroczenia prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy siecig

wodociggowg metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego o dtugosci L=132,4m. Wodociag
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wykonany zostanie z rur Dn350 PE 100 RC SDR11. Startowa komora przewiertowa wykonana
zostanie poza strefg ochronng prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy (w odlegtosci
ok.52,0m od stopy watu po stronie odpowietrznej). Rura przewiertowa posadowiona bedzie na

gtebokosci 2,05m pod podstawag watu przeciwpowodziowego.

2. Charakterystyka i technologia wykonania

W punkcie IV zawarto charakterystyke i technologie wykonania robot.

VIl. OKRESLENIE WPLYWU PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Budowa sieci wodociggowej nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe oraz wody

podziemne.

VIII. SPOSOB POSTEPOWANIAW PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII WRAZ Z
ROZMIAREM KORZYSTANIA Z WOD

Dla wykonania przejscia pod stopg watu przeciwpowodziowego przewidziano
zastosowanie materiatdw wysokiej jakosci, ktére powinny zapewni¢ bezawaryjng prace sieci
wodociggowej. Jednakze nie mozna wykluczy¢é mozliwosci wystgpienia awarii w trakcie
eksploatacji wodociagu.

Moze wystgpi¢ jednego rodzaju awaria: uszkodzenie mechaniczne (pekniecie przewodu).

1. Uszkodzenie mechaniczne (pekniecie przewodu)

W przypadku mechanicznego uszkodzenia przewodu wodociggowego mozna zastosowac

nastepujace rozwigzania:

® wymiana odcinka wodociggu pod stopa watu (metoda bezwykopowa) - w przypadku gdy
rury wodociggowe sg utozone w rurze ochronnej wystarczy wyciagnac¢ rure przewodowa
z rury ochronnej, a na jej miejsce wsung¢ nowg rure

® naprawa uszkodzonego odcinka wodocigagu (metoda bezwykopowa)

e wykonanie przekfadki odcinka wodociggu pod Istopg watu (metoda bezwykopowa) -

wykonanie nowego odcinka wodociggu obok uszkodzonego odcinka wodociggu.
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IX. FORMY OCHRONY PRZYRODY UTWORZONE LUB USTANOWIONE
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACE W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Obszar planowanego przedsiewziecia, a takze tereny znajdujgce sie w poblizu, zostaty
zinwentaryzowane pod wzgledem wystepowania form ochrony przyrody, ktore podlegajg
ochronie na podstawie przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz. U. z 2013, nr 627 z pézn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarach podlegajacych ochronie na

podstawie ww. Ustawy.
Przedsiewziecie to, realizowane bedzie w poblizu nastepujacych form ochrony przyrody:

e Park Krajobrazowy Beskidu Matego,
e Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow NATURA 2000 ,Dolina Dolnej Skawy”.
Zastosowane rozwigzania organizacyjno- techniczne, majace na celu ochrone $rodowiska,
pozwolg by w fazie budowy sieci i jej eksploatacji sie¢ wodociaggowa nie wptywata znaczaco na

Srodowisko naturalne.

Na terenie prowadzonej inwestycji w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

nie stwierdzono wystepowania zadnych gatunkdéw chronionych roslin i zwierzat.

X. WNIOSEK KONCOWY

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

1. Przekroczenia PH.1 prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy siecig
wodociggowg w km 224200 rurg Dn350PE (Dz355PE RC SDR11) metodq przewiertu
sterowanego na gtebokosci 2,05m (dno rury) pod stopg watu.

Przekroczenie wykonane zostanie na dzialce nr 1411/17 - obreb ewidencyjny
Jaroszowice.
Wspotrzedne geograficzne skrzyzowania osi rury z osig watu przeciwpowodziowego:
49°52'04,5” N; 19°30'50,2” E
Wspoitrzedne geograficzne poczatku przewiertu:
49°52'05,1"N; 19°30'52,9"E
Wspotrzedne geograficzne konca przewiertu:
49°52'04,7"N; 19°30'44,9"E

Rzedna osi rurociggu w miejscu skrzyzowania z osig watu: 260.52 m n.p.m.

e Budowe wodociggu w odlegtosci mniejszej niz 50m od podstawy prawego watu Skawy
(od strony odpowietrznej watu) na dziatkach nr 1411/17, 1411/12, 1411/15, 1411/6

- obreb Jaroszowice.
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e Prowadzenie robdot na terenach szczegdlnego zagrozenia powodzig, zwigzanych
z budowa sieci wodociaggowej na dziatkach nr 3128/2, 3276/3 - obreb Wadowice-
Jaroszowice, 1409/13, 1409/9, 1411/10 - obreb Jaroszowice.
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