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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z przejSciem obiektéw liniowych pod drogami, ciekami wodnymi
i infrastrukturg komunalna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem obiektow liniowych (sieci wodociggowej) pod drogami, ciekami wodnymi
i infrastrukturg komunalng. W zakres tych rob6t wehodza:

sroboty przygotowawcze,

swykonanie przewiertu wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przewiertowe,

swykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajgcych),

esodwodnienie wykopow,

emontaz rur ochronnych (ostonowych),

eprzecigganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych,

sroboty izolacyjne,

suszczelnienie koncow rury ochronnej,

sutozenie rur wodociggowych pod przeszkoda,

eproba szczelnosci,

eprzywrécenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robot,

ekontrola jakosci.

1.4. Ogodlne wymagania robét.
Ogolne wymagania robo6t podano w specyfikacji technicznej ogélnej ST.00.00 pkt 2.
1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.

Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej
0golnej ST.00.00 pkt 2.5.3.

1.4.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" punkt 2.
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2. MATERIALY.

Materiaty muszg spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00 pkt 3.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikacjami
technicznymi,

-stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

-powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton.

Beton hydrotechniczny C 12/15 i C 16/200 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
62/6738-07.

2.3. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnym normatywom.

2.4. Materialy izolacyjne.

Nalezy stosowac: kity asfaltowe, lepik asfaltowy wedtug PN-B-24620:1998 i PN-B-
24620:1998/Az1:2004, sznur smotowany lub inne materiaty izolacyjne uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

2.5. Rury przewiertowe.

Zgodnie z dokumentacjg.
Rury przewiertowe:
—przewodowe — PE100 RC SDR11 PN16

2.6. Rury ochronne.

Zgodnie z dokumentacjg.
Jako rury ochronne nalezy zastosowac:
erury ochronne ze stali nierdzewnej
erury dwudzielne typu AROT (do zabezpieczenia kabli)

Dodatkowe wytyczne:
—rure przewodowg wprowadzac¢ do rury ochronnej na ptozach dystansowych, rozmieszczonych
max. co 100-150cm

—potgczenie koncdw rur ochronnych z rurami przewodowymi zabezpieczyé manszetg
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2.7. Rury wodociggowe.

Rury wodociggowe nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

2.8. Kruszywo.
Piasek wedtug PN-EN 13043:2004, PN-EN 13043:2004/AC:2004.

2.9. Skiadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod sanitarnych i opadowych.

2.9.1. Rury stalowe.

Rury stalowe nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem uktadajgc je w pozyciji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo i przestrzegajgc warunkow okreslonych przez producenta. Pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle.

2.9.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.9.3. Odbiér materiatéw na placu budowy.

Materialty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi
i deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogélnej ST.00.00 pkt 4.

3.1. Sprzet do wykonania robét.

Wymagany sprzet do wykonania robot to:
ezuraw budowlany samochodowy,
emaszyna do wiercen poziomych,
esprzet do zageszczania gruntu,
esamochaod skrzyniowy,
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esamochod samowytadowczy.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne" ST.00.00 pkt 5.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzeh i odksztalcen przewozonych materiatdw, przestrzegajac warunkow
okreslonych przez producenta. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢é rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Kruszywa mogg byc¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST.00.00 pkt 6.

Miejsca wystepowania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu pokazane zostaty na
planie sytuacyjno - wysokosciowym oraz na profilach podtuznych projektowanych przewoddéw.

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje n/w uzbrojenie terenu:
-sie¢ wodociggowa
-kable teletechniczne
-kable energetyczne
-gazociag

Lokalizacje wszystkich elementow uzbrojenia podziemnego wystepujgcego w miejscach
skrzyzowan nalezy doktadnie ustali¢ wykonujgc recznie wykopy kontrolne. Zgodnie z warunkami
okreslonymi przez wiascicieli uzbrojenia terenu w uzyskanych uzgodnieniach, przewiduje sie
wykonanie zabezpieczenia wedtug rysunkow szczegdtowych.

Ogodlne wytyczne zachowania odlegtosci projektowanej sieci od istniejgcych obiektéw
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Obiekt Przewdd wodociggowy
o srednicy [mm]

DN =100 125<DN <300 | 300<DN =500

1. | Budynki, budowle trwale zwigzane z

gruntem, linia zabudowy 1.0 1.0 1.5
2. | Pas dostepu dla zapewnienia prawidtowe;j Wymiar zewnetrzny przewodu (Srednica Dz)
eksploataciji i utrzymania urzgdzen wod-kan + odlegtos¢ z wiersza 1 po obu stronach
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rurociggu
3. |Ogrodzenie 0,5 1,0 1,0
4. |Oczyszczalnie przydomowe 2,0 2,0 2,0
5. |Osadnik bezodptywowy 1,0 1,0 1,0
6. |Drzewa (od skrajni pnia) 1,5 1,5 1,5
7. | Granice nieruchomosci 0,5 1,0 1,0
8. |Linie energetyczne i teletechniczne kablowe 0.7 0.7 0.8

— niskiego napiecia

9. | Stupy napowietrznych linii energetycznych
niskiego napiecia i teletechniczne (od 0,7 0,7 0,8
skrajni fundamentu stupa)

10. | Stupy napowietrznych linii energetycznych
Sredniego i wysokiego napiecia (od skrajni 2,0 3,0 4.0
fundamentu stupa)

11. |Wodociggi (od skrajni rury):

DN < 300 1,0 1,0 1,0

300 < DN < 500 1,0 1,0 1,0

500 < DN 1,0 1,0 1,0
12. |Kanalizacja (od skrajni rury):

-grawitacyjna 1,2 1,2 1,4

-ttoczna 0,6 0,8 0,8
13. | Sieci cieptownicze:

-kanatowe (od krawedzi podst.kan.) 0,7 0,7 0,8

—preizolowane (od skrajni rury) 0,6 0,6 0,8
14. | Gazociggi Odlegtosci wg Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

Odlegtosci pionowe od przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych: DN<500mm - 0,20m,
DN>500mm - 0,50m.

Szczegobtowe warunki zblizen i skrzyzowan wg uzgodnien branzowych i ponizszych wytycznych.
Jezeli zarzadca sieci podat inne odlegtosci niz te podane w powyzszej tabeli nalezy stosowac sie
do odlegtosci podanych przez zarzadce sieci.

5.1. WPWIK Wadowice

Pismo nr WPWIiK/31/17 z dnia 5 stycznia 2017

Wydano nastepujgce warunki techniczne:

1. Sieci wodociggowe wykonac z rur z materiatu PE 100 RC SDR11.
2. Projekt uzgodni¢ w WPWIK Spétka z o.0.
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Zgodnie z w.w. warunkami sporzgdzono projekt i uzgodniono z WPWIK Spoétka z 0.0. pismem
nr WPWIiK/41/17 z dnia 10 stycznia 2017.

5.2. Tauron Dystrybucja S.A Wadowice
Uzgodnienie nr TD/OBB/OME/2015-08-05/0000003 z dnia 03.08.2015

Uzgodniono z podaniem nastepujgcych warunkow:

1.
2.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

nie dotyczy.

Istniejgce linie kablowe w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami
wodociggowymi- magistralna i rozdzielcza, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczania kabli stanowigcymi zatgcznik przedmiotowych warunkow przebudowy.
Prace w poblizu i pod linig napowietrzng WN (110kV) wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

. Nie dotyczy
. Nie dotyczy
. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca

w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcy,i normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty- zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia nr 261/OME/2015,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i
odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia roboét jest podpisane Porozumienie nr 261/OME/2015 i
uzgodniony projekt ze strong TDSA.

Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.
Osoba do kontaktu Mariusz Géra, telefon 33 847 56 17.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI:

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/ wjazd/
chodnik/ 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego
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c) Dla kabli teletechnicznych rury o srednicy minimum 160mm.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. powinno sie wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkdéw ostroznosci
pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Bielsko- Biata Region
SN i nN Wadowice, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpic
z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

5.3 PSG Rozdzielnia Gazu Wadowice

Uzgodnienie nr 130/1298/160004734/15 z dnia 02.07.2015

Uzgodniono z podaniem nastepujgcych warunkow:
1.Miejsca skrzyzowah projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi gazociggami sredniego
ciSnienia zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.
2.Wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten
zgtosic, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwigzanych z zabezpieczeniem.
3.Przed zasypaniem odkrytych gazociggow nalezy uzyskac opinie od naszych przedstawicieli
o prawidtowym zabezpieczeniu miejsc kolizji.
4.Przed przystgpieniem do rob6t powiadomic¢ nas o terminie rozpoczecia prac.
5.Przy przebiegu réwnoleglym zachowac¢ nalezy odlegto$¢ poziomg projektowanej sieci
wodociggowej od sieci gazowej wynoszgcg min.1,5m.
6.Uszkodzenia naszej sieci wynikle na skutek prowadzonych robot usuniete bedg na koszt
wykonawcy tych robot.
7.Przy prowadzeniu robo6t w poblizu naszych urzadzen Inwestor winien skontaktowac sie
z Rejonem Dystrybucji Gazu w Wadowicach ul.Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w
robotami.
8.Nadzdér wykonywany jest odptatnie. Inwestor powinien przestaC zlecenie nadzoru robot
z podanymi warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

5.4 Orange Polska S.A. Krakow

Uzgodnienie nr TODDKKU-40872/15/RS z dnia 06.07.2015
Uzgodniono z podaniem nastepujgcych warunkow:
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1.Wszystkie prace w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuniakcyjnymi
Orange Polska, nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem pracownika
Orange Polska, Pan Piotr Hutniczak, tel. 33 873 32 70.

2.W miejscu kolizji doziemng sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ochronnymi (co najminiej fi 110mm).

3.W przypadku wystgpienia na przeznaczonym do zabezpieczenia kablu teletechnicznym
ztgcza kablowego w miejscu kolizji z projektowanym wjazdem nalezy wystgpi¢ do OPL o
wydanie warunkow technicznych na przebudowe i zabezpieczenia kolizyjnego odcinka sieci
teletechniczne;j.

4 W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzgadzen nalezgcych do Orange Polska
nalezy niezwitocznie powiadomic przedstawiciela Orange Polska.

5.Ponadto informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznegj Obstugi Klienta z dniem
03.10.2012 wdrozyliSmy w naszej organizacji zmiany polegajgce na pobieraniu optat za
Swiadczony nadzor wtascicielski.

6.Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska, nie pozniej niz 14 dni
o terminie rozpoczecia prac wskazujac dzien, godzing, miesigc, w ktdorym stawiC sie ma
nadzorujgcy ze strony Orange Polska. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowa¢ na adres: Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infastruktury 1-Krakow,
os.Urocze 14, 31-510 Krakow.

7.0Optaty za swiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia
robét wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela
Orange Polska. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o
rozpoczeciu prac Orange Polska zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd
naszego przedstawiciela. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez Przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange
Polska wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Nadzoru jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego  nadzoru. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest
naruszeniem wtasnosci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom $cigania.

8.Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska
S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.

5.5. Sieé¢ drenarska.

W przypadku odkrycia na etapie wykonawstwa sieci drenarskiej, w miejscach kolizji
projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcg siecig drenarskg projektuje sie ufozenie sieci
wodociggowej ponizej istniejacych ciggow drenarskich. Na czas budowy wodociggu kolidujgce
odcinki sieci drenarskiej nalezy rozebra¢ i nastepnie po wykonaniu wodociggu ponownie
odtworzyé na zageszczonym gruncie.
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5.6. Skrzyzowanie z prawym watem Skawy

Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Krakowie - uzgodnienie

Uzgodnienie nr DIO-RNU-WAD-43-52/15 dnia 19.06.2015

Uzgodniono przekroczenia prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy w km 22+200
z podaniem nastepujgcych warunkow:

1. Wszystkie prace inwestycyjne muszg by¢é wykonane zgodnie z przepisami obowigzujgcej
ustawy Prawo Wodne oraz Prawo Budowlane.

2. Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.

3. O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy powiadomic¢ pisemnie tut. Rejon, powotujgc
sie na znak pisma.

4. Teren po wykonaniu robét Inwestor uporzadkuje we wlasnym zakresie.

Rozwigzania techniczne:

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z watem przeciwpowodziowym w 1 miejscu.
Przekroczenie watu przeciwpowodziowego, ktore zostanie wykonane w ramach planowanej
inwestyciji:

—Przekroczenie PH.1 prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy siecig wodociggowg w
km 22+200 rurg Dn350 (Dz355 PE100 RC SDR11 PN16) metoda przewiertu sterowanego na
gtebokosci 2,05m (dno rury) pod stopg watu.

Przekroczenie wykonane zostanie na dziatce nr 1411/17 - obreb ewidencyjny Jaroszowice.
Wspotrzedne geograficzne skrzyzowania osi rury z osig watu przeciwpowodziowego:
49°52'04,5” N, 19°30'50,2” E
Wspotrzedne geograficzne poczatku przewiertu:
49°52'05,1"N, 19°30'52,9"E
Wspotrzedne geograficzne konca przewiertu:
49°52'04,7"N, 19°30'44,9"E
— rzedna osi przewodu wodociggowego w miejscu skrzyzowania osi rury z o0sig watu:
260.52 m n.p.m.
— rzedna stopy watu od strony odpowietrznej: 262.40 m n.p.m
— rzedna korony watu od strony odpowietrznej: 263.80 m n.p.m
— rzedna stopy watu od strony odwodnej: 262.50 m n.p.m
— rzedna korony watu od strony odwodnej: 263.80 m n.p.m

Przekroczenie PH.1 wykonane zostanie pod stopg watu o nastepujgcych parametrach:
- Srednica wodociggu: Dn350 (Dz355 PE RC SDR11)

— przewiert sterowany o dtugosci: 132.4 m

5.9. Skrzyzowanie z rowami i przepustami

Uwarunkowania ogolne

Przekroczenia przepustow i rowow zostang wykonane metodg otwartego wykopu
lub przewiertu sterowanego. Sie¢ wodociggowa na skrzyzowaniach z rowami zostanie wykonana
w rurze ochronnej stalowej o srednicy dopasowanej do rozmiaru rury przewodowej.
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Charakterystyka przekroczen rowow / przepustéw metodg przewiertu

W przypadku odcinkéw wodociggu wykonanych przewiertem pod rowem / przepustem, nie
bedzie stosowana rura ochronna. Przewiert HDD wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w SST.03.00.

Charakterystyka przekroczen przepustow metodg otwartego wykopu

Wodocigg nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym stalowymi
obudowami, odpowiednio wyprofilowanym. Przepust w miejscu przekroczenia nalezy obudowac
deskami i podeprze¢ stalowymi obudowami. Dodatkowo przepust nalezy podwiesi¢ na
skrecanych drutach stalowych przyczepionych do zelbetowej belki. Parametry elementéw
zabezpieczajgcych (tj. wytrzymatosé, gatunek materiatu, przekroj, ilos¢ drutdw, zbrojenie itp.)
zostang wyznaczone przez wykonawce robot. Takie zabezpieczenie przepustow pozwoli
zapobiec jego uszkodzeniu podczas wykonywania robét budowlanych.

Charakterystyka przekroczen rowow metodg otwartego wykopu

W niektorych miejscach sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z rowami. Rowy nalezy
przekroczy¢ otwartym wykopem w rurze ochronnej na gtebokosci, ktéra zapewni zachowanie
odlegtosci pomiedzy dnem wykopu a wierzchem rury ochronnej ok 1,0m. W trakcie wykonywania
robét pod dnem rowu nalezy zapewni¢ przeptyw wody np. poprzez zabudowanie tymczasowego
bypassu na réw z rur kanalizacyjnych (np. PVC).

Po wykonaniu przekroczen rowy =zostang odtworzone (doprowadzone do stanu
pierwotnego — sprzed wykonania robét budowlanych). Dno oraz skarpy rowéw zostang
odpowiednio zageszczone, co zapewni ich trwatos¢ i funkcjonalnosé.

5.10. Lokalizacja wodociagu i elementéw zwigzanych z proj. siecig w pasie drogowym

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Po wykonaniu robét montazowych nawierzchnie drogowg
odtwarza¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w SST-05.00.

5.11. Uwagi i zalecenia ZUDP (narady koordynacyjnej)

Nalezy przestrzegaé uwag i zalecen okreslonych w uzgodnieniach branzowych oraz
protokole ZUDP (z narady koordynacyjnej) zatgczonym do projektu. Obowigzkiem Wykonawcy
jest zapoznac sie ze wszystkimi zatgcznikami (pismami, decyzjami itp.).

5.12. Roboty przygotowawcze.

5.12.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz specyfikacje
techniczne.
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5.13. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to
przewidziane w dokumentacji projektowej (przekroczenia drog o nawierzchni gruntowej, rowow
melioracyjnych) i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

5.14. Roboty wykonane rozkopem.

Tam gdzie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej przekroczenia drég
o nawierzchni gruntowej lub ciekdw nalezy wykonywac recznie i mechanicznie rozkopem
dwupotowkowo lub jednorazowo, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowg i projektem organizacji ruchu.

5.14.1. Roboty montazowe w miejscach kolizji z infrastrukturg komunalina.

Obiekty liniowe krzyzujgce sie z istniejagcym uzbrojeniem lub przebiegajgce w jego
sgsiedztwie w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony
w dokumentacji projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronnych o $rednicach
dostosowanych do $rednic rur technologicznych. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza
zewnetrzny obrys $cianki przewodu technologicznego na odlegto$¢ podang w dokumentacji.

Przestrzen miedzy rurg ostonowg i technologiczng nalezy uszczelni¢. Uszczelnienie
nalezy wykona¢ materiatami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kazde skrzyzowanie i
zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odnosnych instalacji.

5.15. Przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykopow nalezy rozpoczg¢ po pozytywnym
wyniku préby szczelnosci przytaczanych przewodow i roboty wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja
techniczng ST.02.00 ,Roboty ziemne”. W przypadku przeciecia sgczkéw drenarskich, zbieraczy,
itp. nalezy dokonac ich odbudowy i ponownego potgczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne" ST.00.00 pkt 7.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow:
betonu, zapraw oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez
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Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

—zgodnos¢ z dokumentacjag projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka),
—sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

—sprawdzenie rzednych posadowienia,

—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych wypetnien,
—sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

—badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

—sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

—probe szczelnosci rurociggdéw wykonanych przy zastosowaniu przewiertu horyzontalnego.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania sg nastepujgce:
—odchylenie odlegtosci zakonczen rur od krawedzi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5
cm,
—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
—rzedne na poczatku i kohcu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoéine" ST.00.00 pkt 8.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoéine" ST.00.00 pkt 9.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Podstawa pfatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce podstaw pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST.00.00 pkt 9.

SST.04.00 Skrzyzowania sieci wodociagowej z drogami, uzbrojeniem podziemnym, ciekami
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wodnymi i watem

Cena jednostkowa 1 mb utozonego przewodu wodociggowego obejmuje m.in.:
—wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem,

—opfaty za zajecie pasa drogowego i/lub toréw kolejowych.

—wykonanie i zabezpieczenie komor przewiertowych i odbiorczych z ewentualng budowg
tymczasowych drog i wzmocnieniem scian i dna komory przewiertowej,

—wykonanie odwodnienia komor

—wykonanie przewiertu / mikrotunelingu lub wykopu

—zabezpieczenie wykopow

—wykonanie podsypki i obsypki

—montaz rur ochronnych (ostonowych),

—wprowadzenie przewodow roboczych (kanatéw sanitarnych, kabli itp.),

—roboty izolacyjne,

—ewentualne wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurami betonem (jezeli wymagane jest w
specyfikacji technicznej),

—zaizolowanie i uszczelnienie koncow rury ochronnej,

—wykonanie préb i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej lub zwigzanych przepisami,
—zasypanie (z zageszczeniem gruntu) komér przewiertowych, odbiorczych lub wykopow
—przywrocenie do stanu pierwotnego drog, sgczkdéw drenarskich, zbieraczy, itp.
—wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu sieci wodociggowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Czesc¢ przepisdw podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogéine" ST.00.00 pkt 10.

*PN-B-01700:1999 Wodociagi. Urzadzenia i sie¢c zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
*PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
*BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

*PN-B-06250 Beton zwykly.

*PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.

oPN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

*PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

*PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
*PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

oPN-B-06712:1986/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. (Zmiana A1).

ePN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

oPN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci. (Zmiana Az1).

*PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
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ePN-B-12040:1976 Ceramiczne rurki drenarskie.
eRozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie /Dz.U. 2007
nr 86 poz. 579/.

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm./
s\Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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