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Kody CPV

SST-03.00— Sie¢ wodociagowa.

Opis

45000000-7
45100000-8
45230000-8

45231000-5

45231100-6
45231110-9
45231111-6
45231112-3
45231113-0
45231300-8

45232000-2

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych

Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

Ktadzenie rurociggow

Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

Instalacja rurociggéw

Poziomowanie rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem sieci wodociggowej. W zakres tych robot wchodza:

+ roboty przygotowawcze,

+ roboty montazowe sieciowe,

- inne roboty montazowe sieciowe,

« odwodnienie wykopow,

+ préba szczelnosci,

« ochrona przed korozja,

+ kontrola jakosci.

1.4. Ogodlne wymagania robét.

Ogolne wymagania robot podano w specyfikacji technicznej SST.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 2.1.

1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.
Ogolne wymagania dotyczagce dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej
SST.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt 2.5.3.

1.5. Okreslenia podstawowe.

-wodocigg: zespot wspolpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania i przemystu w wode,

-sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodoéw wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode mieszkancow lub zaktady przemystowe .

-odgatezienie domowe, przytagcze domowe — przewod wodociggowy z wodomierzem tgczgcy
sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

-blok oporowy — betonowy - blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami

-woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ
z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi — Dz.U. 203/02 poz. 1718

-ci$nienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji

-ci$nienie prébne, p,s. - cisSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
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jest badanie szczelnosci

-ciSnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C

-temperatura robocza, t., - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatoSci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

-Srednica nominalna (DN lub dn) — Srednica, ktéra jest zaokragglana liczbg, w przyblizeniu
rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw, ksztaltek —
Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

-przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania

wody do przytgczy wodociggowych.

-przytacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji
wodociggowe;j.

-zasuwa - urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody
zamontowane na sieciach, przytgczach.

-ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

-rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa.

-przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizaciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

2. MATERIALY.

Materialy muszg spetniaé wymogi opisane w specyfikacji technicznej SST.00.00
~WVymagania ogolne”

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest:

+ dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

+ powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1.1. Wymagania ogolne:
« trwatos¢ wszystkich materiatow - co najmniej 30 lat
- atest konstrukcyjny i PZH
« materialy fabrycznie nowe — nie dopuszcza sie stosowania elementéw wczesniej
uzywanych w innych inwestycjach
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- elementy stalowe i zeliwne na wodociggu nalezy zaizolowac przed korozjg, a grunt wokot
nich zwapnowac

« wymiary i materiat istniejgcych sieci / przytaczy zostat okreslony na podstawie wywiadu
branzowego, informac;ji z dziatu eksploatac;ji sieci, informacji wtascicieli posesiji, aktualizac;ji
geodezyjnej; przed zamowieniem materiatow (ztgczy, zaslepek itp.) nalezy zweryfikowaé
wymiary i materiat istniejgcych rurociggéw poprzez wykonanie wykopow kontrolnych

+ dobdr materiatéw przez Wykonawce robot musi byé zatwierdzony przez Zamawiajgcego
(Inwestora)

2.1.2. Sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa:
- rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 - 355 mm PE100 RC SDR11
PN16

2.2. Rury.

Sie¢ wodociggowa na przedmiotowym terenie projektowana jest z rur PE100 RC SDR11 PN16.
W miejscach wskazanych w projekcie sie¢ wykonana zostanie metodg bezwykopowa.
Wszystkie przewierty zostang wykonane rurami PE100 RC SDR11 PN16.

e sztywnos¢ obwodowa: PE100

« maksymalne dopuszczalne cisnienie: PN16

« tgczone za pomocg zgrzewéw doczotowych lub muf elektrooporowych

e rury klasy RC — warstwa zewnetrzna rury zapewnia odpornos¢ na obcigzenia punktowe
spowodowane ostrymi krawedziami kamieni, co w efekcie nie prowadzi do powstawania rys
i spekan (mozliwos¢ uktadania bez podsypki i obsypki)

« atest PZH

2.3. Ksztaftki.

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych sieci wodociggowej z materiatu nalezy
stosowa¢ wg norm i zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
Ksztaltki (trojniki, kolana, redukcje, tuleje) do zgrzewania doczotowego — materiat, Srednice,
wymagania - takie same jak w przypadku rur

2.4. Bloki oporowe.

Na zatamaniach i rozgatezieniach trasy gdy zajdzie taka potrzeba nalezy stosowac bloki
oporowe wedtug BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.5. Zasuwy

Zastosowane zasuwy odcinajgce powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi:
- Typ: zasuwa Kkotnierzowa klinowa

- Srednica: zgodnie z czescig rysunkowg

- Medium: woda pitna

- P robocze: max 16 bar (PN16)
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- Potgczenie: PN16, kotnierzowe

- Korpus: zeliwo sferoidalne

- Worzeciono: stal nierdzewna

- Zabezpieczenie antykorozyjne: farba epoksydowa (min. 2 warstwy)

- Naped: Obudowa teleskopowa

- Wyposazenie dodatkowe: skrzynka uliczna do zasuw, ptyta podktadowa pod skrzynke.

Skrzynke uliczng nalezy posadawia¢ na pierscieniu dystansowym. Zasuwe nalezy
posadawiaC na betonowej ptycie chodnikowej 50x50x5, utozonej na zageszczonym gruncie
(Is>0,98). Zasuwe od ptyty betonowej nalezy odseparowac 2 warstwami folii budowlane;.
Wysokos¢ obudowy teleskopowej dla zasuwy nalezy tak dobra¢ aby odlegto$¢ pomiedzy
trzpieniem a pokrywg wynosita min.16cm.

2.6. Hydranty

Zastosowane hydranty powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi.

- Typ: hydrant nadziemny (ppoz.) / podziemny (techniczny)

- Srednica: DN 80

- Medium: woda pitna

- P robocze: max 16 bar (PN16)

- Pofgczenie: PN16, miedzykotnierzowe

- Wykonanie materiatowe: zeliwo sferoidalne

- Zabezpieczenie antykorozyjne: farba epoksydowa (min. 2 warstwy)
- Wyposazenie dodatkowe:

- ostona komory dolnej

- kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopg Dn80 Pn16

- skrzynka do hydrantéw (dla hydrantéw podziemnych - technicznych)

Hydrant nalezy posadawia¢ na betonowej ptycie chodnikowej 50x50x5, utozonej na
zageszczonym gruncie (Is>0,98). Zasuwe od ptyty betonowej nalezy odseparowac 2 warstwami
folii budowlane;.

2.7. Ksztaltki i 1gczniki zeliwne

W ramach wykonywanej sieci wodociggowej zastosowane zostang ksztattki i tgczniki
zeliwne:
- krdccee 11 2-komnierzowe,
- trgjniki redukcyjne kotnierzowe,
- ztgcza uniwersalne (do rur PE, PVC, stal, zeliwo) na bosy koniec,
- ztgcza uniwersalne (do rur PE, PVC, stal, zeliwo) 1-kotnierzowe,
- kolana zeliwne ze stopa.

Wszystkie w.w. ksztattki i fgczniki powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- Srednica: zgodnie z czescig rysunkowg

- Medium: woda pitna

- P robocze: max 16 bar (PN16)

- Pofgczenie: PN16, miedzykotnierzowe
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- Wykonanie materiatowe: zeliwo sferoidalne
- Zabezpieczenie antykorozyjne: farba epoksydowa (min. 2 warstwy)

2.8. Pozostate elementy wodociggu:

« skrzynki uliczne, obudowy teleskopowe — wykonanie standardowe
« rury ochronne ze stali nierdzewnej AlS1304
« tasma informacyjna PE z wkfadka stalowg

2.9. Beton.

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-62/6738-07.

2.10. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnym normatywom.

2.11. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Na projektowanym wodociggu z rur PE RC nie stosuje sie podsypki i obsypki piaskowe;j.
Rury nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwowym.

2.12. Materialy izolacyjne.

Wszelkie izolacje wymagane dla zastosowanych rur powinny zosta¢ wykonane fabrycznie
i wg wytycznych producentow.

2.13. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych elementow z uwzglednieniem wysokosci skladowania okreslonej przez producenta.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod sanitarnych i opadowych.

Rury przewodowe.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢
skladowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosé stosu
nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej wysoko$ci sktadowania okreslonej przez Producenta
(Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury i ich deformacji). Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg 7 kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.
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Ksztaltki, ztaczki, armatura.

Ksztaltki, ztgczki, zasuwy i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w magazynach zamknietych, w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem powyzej
opisanych dla rur srodkéw ostroznosci.

Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement.

Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach
wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce /patrz norma: BN-88/6731-
08/.

2.14. Odbior materiatlow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej SST.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

3.1. Sprzet do wykonania sieci wodociggowych.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
+ maszyna do przewiertéw sterowanych
« koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m?,
« spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 i 100 kM,
«  koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?
+ réwniarka samojezdna 100 kM,
- ubijak spalinowy 200 kg,
« pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,
« wciggarki reczne,
- wciggarki mechaniczne,
+ samochody skrzyniowe,
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+ samochody samowytadowcze 51ti 5-10 t,

« sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m*min.,

+ beczkowozy,

+ pompy odwadniajgce, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne,
« pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej SST.00.00
,Wymagania ogodlne" pkt 5.

Przewozone materiaty powinny byC¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z pfaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin
z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

- przewoz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekraczac
1m,

- ksztattki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostrozno$ci jak dla rur.

Prefabrykowane bloki oporowe nalezy transportowaé samochodami z wykorzystaniem
palet lub uktadajgc je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu zabezpieczenia miejsc styku
prefabrykatéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdow oraz ciegna z drutu do podktadow Ilub zaczepdéw na sSrodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatow nalezy wykonaé za pomocg wozka
widtowego, dzwigu lub recznie.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogélne" SST.00.00 pkt 6.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane rurociagi.

Ponadto nalezy stosowac sie do nastepujgcych wytycznych:

- termin rozpoczecia robot nalezy zgtosi¢c z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Wadowickim
Przedsiebiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0..

- po zakonczeniu prac montazowych przed zasypkg wykonanie sieci zgtosiC nalezy
w Wadowickim Przedsigbiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., celem dokonania
odbioru technicznego przy udziale Inspektora Nadzoru.

- W trakcie przedmiotowej inwestycji Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni obstuge
geodezyjng w celu doktadnego zinwentaryzowania sieci oraz pdzniejszego naniesienia na
Mape Zasadnicza.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia trasy stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz specyfikacje
techniczne.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu.
Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST.01.00
.Roboty przygotowawcze”.

5.2.3. Usuniecie elementéw drég, ogrodzen.
Usuniecie elementéw drog, ogrodzen, itp. wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
SST.01.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.2.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do budowy rurociggdw nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki wodociggu, do
ktorych przewidziano podigczenie projektowanych rurociggow. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego w przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne
na koszt wykonawcy.

5.2.5. Ocena stanu technicznego budynkoéw.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng SST.02.00 ,Roboty ziemne”.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonacé
recznie, poza odcinkami, ktore zostaty przewidziane do realizacji metodg bezwykopowg
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(przewiert sterowany HDD).

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza poprzez podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego natawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczac¢ 5 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie o 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. W przypadku, gdy dno przewodu znajduje sie ponizej
zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢é w sposob okredlony w dokumentac;ji
projektowej, specyfikacjach technicznych Ilub w sposob ustalony =z Inspektorem Nadzoru.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych.

5.4. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Spadki i glebokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy rurociggow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza
na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1992 oraz zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Nad rurociggami 30cm wzdtuz ich catej dtugosci nalezy utozy¢ tasme
identyfikacyjng z PE z wktadka stalows.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow przed potaczeniem i opuszczeniem
do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Zasadniczo rury z PE nalezy tgczy¢ przed
umieszczeniem w wykopie. Podczas fgczenia rur nalezy przestrzega¢ wytycznych instrukciji
montazowej opracowanej przez producenta rur.

5.4.1. Zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementéw
w styku z ptytg grzewczg, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym
docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymatos¢ potgczen zgrzewanych
wplyw majg: czystos¢ tgczonych powierzchni, wiasciwa sita docisku, czas docisku, czas
nagrzewania w gtab, czas wyjecia ptyty grzejnej i dosuniecia tgczonych powierzchni, czas
taczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia tgczenie
rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane na ogét dla srednic od
90 mm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie
deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy stosowac¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie
(wéwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete).

Rury do wykopu nalezy opuscié¢ recznie za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna
Scisle przylega¢ do poditoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do
jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po
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Srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomochiczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.

Na zmianach kierunku, zgodnie z dokumentacjg projektowa inormatywami nalezy
zainstalowac bloki oporowe. Mozna zastosowac bloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub
wykonane przez Wykonawce na budowie.

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysoko$ci, aby znajdujgcy sie
nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Rury ochronne stalowe.

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.
Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej AISI304. taczenie rur przez spawanie
elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu
w dokumentacji projektowej i mieC trwale wybite oznakowania lub w inny sposdb jednoznacznie
okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzeréw i ubytkow
powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci materiatu i wigkszych niz 10 % powierzchni.
Ponadto nie powinny miec¢ rys, pekniec i innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod
EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze
wykonujgcy ztgcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do
zakresu wykonywanych robot udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury technologicznej (PE) do rury ochronnej nalezy wykonaé¢ za pomocg
ptéz pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow ptéz.
Otwarte pierscienie, luzno potgczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko
zazebic. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owing¢ opaskg gumowa. Pierscienie ptozy
zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu, az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie
ptéz na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptdéz jest
niemozliwe. Przy koncach przejsciowej nalezy zamontowac pierscienie podwojne. Przestrzen
miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng sciankg rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu
koncow rury ochronnej zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej i manszetg uszczelniajgcg na
dtugosci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejSciowej i pierscieniem
samouszczelniajgcym. Rury ochronne nalezy zaizolowaé zgodnie z DIN 30672.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac¢ probie
szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;.

5.4.4. 1zolacje rur.
Wykonanie potgczen nalezy wykonac Scisle zgodnie z instrukcja montazu producenta oraz
zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.4.5. Préba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725:1997.
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5.4.6. Dezynfekcja.
Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.

Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z
1966r. Przewody wodociggowe nalezy napetnié¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1

m3 wody. Po 24 godzinach wypetiony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ woda
sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury
nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ciSnieniem przy otwartych hydrantach na kohcu wodociggu. Po
zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej i otrzymaé pozytywng opinie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na
temat przydatnosci wody do picia.

5.5. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjg techniczng SST.02.00 ,Roboty ziemne”.

5.5.1. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowaC uszkodzenia
utozonego przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie etapowo:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewoddw po prébie szczelnosci,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiorkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wedtug PN-B-02480:1986. Materiat
zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania
warstwami 0,2-0,4 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpor
Scian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow
okreslonych w specyfikacji technicznej SST.02.00 ,Roboty ziemne” i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 dla drdg.

5.6. Wykonanie przewiertéow sterowanych (HDD).

Technologia przewiertow sterowanych HDD polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury
przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

W gtowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej mozna na biezgco kontrolowac
i korygowaC trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzgdzen podziemnych czy
przeszkoéd terenowych jest mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci
wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwdch parametrow: dlugosci i Srednicy rurociggu.

Zaleznie od dtugosci i srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice. Klasyfikacja
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wiertnic pod wzgledem wielkosci przedstawia sie nastepujgco:
e wiertnice mate - wykorzystuje sie do uktadania rurociggow na dystansie do 120 m.

Srednice z reguty nie przekraczajg 200 mm.

e wiertnice Srednie - majg zastosowanie przy dystansach do 300 m. Maksymalne Srednice

rur w tej klasie wynoszg 500 mm.

e wiertnice duze - przeznaczone sg do uktadania rurociggéw o sSrednicach do 1200 mm.

Zakres wiercenia dochodzi do 2 000 m.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugoéci od 4 m do 10 m w osi
przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznos$ci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z
reguty w zakresie 20-30%, aby ufatwi¢ pozniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla
rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia warto przewidzie¢ miejsce
sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac.

a) Przewiert pilotazowy.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego
celu stuzy glowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujgcg odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%.

W gtowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem
poziomu, gtebokos$¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli doktadne
potozenie ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.

Gtowica wiercgca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i
pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obraca sie gtowica, a
jedynie wpycha jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujgce;.
Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujgcej wzgledem osi
wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na godzine 12"
powoduje odchylenie przewiertu do géry, "na godzinge 6" do dotu, "na godzinge 9" w lewo i "na
godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzine
8" czyli w lewo i w dot. Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamietac, ze
odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia
zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwoch zerdziach nie powinno sie sterowaé¢ ze wzgledu na
ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania.

b) Poszerzanie otworu i przecigganie rurocigqu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne.
Jezeli Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocuje sie rure.
Wiekszo$¢ rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktdry zapobiega obracaniu sie rury. W
innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli
Srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia
montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontuje sie go tgczgc ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montuje sie
kolejny wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu. Rozwiercony
otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

— ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100 m

— ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

— ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
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5.7. Wytyczne wykonania wodociggu w pasie drogowym.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zarzadcy drog — Gmina
Wadowice.

Organizacja ruchu drogowego na czas budowy wodociggu
Projekt organizacji ruchu drogowego wykona i uzgodni z odpowiednimi instytucjami
Wykonawca rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej
»,Wymagania ogélne" SST.00.00 pkt 7.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normowymi. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z
dokumentacjg projektowg wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed korozjg.

+ Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggéw nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,
wtym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

+ Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci i srednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potgczenia rur. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie szczelnosci
wykonac¢ zgodnie z normami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow do
betonu, zapraw oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
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zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

+ badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

+ badanie odchylenia osi przewodu,

« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg przebiegu przewodéw,

+ badanie odchylenia spadku przewodu,

« sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw za pomocg kamery lub luster,

« sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

+ sprawdzenie szczelnosci przewodow,

+ badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie nastepujgco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac - 5% projektowanego spadku przy zmniejszonym spadku i +10% projektowanego
spadku przy zwiekszonym spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z normatywnym.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogélne" SST.00.00 pkt 8.

Jednostkg obmiarowg przewodu jest 1 metr (mb) . Nalezy podaé¢ rodzaj przewodu,
Srednice i materiat.

Jednostkg obmiarowg armatury jest ilos¢ sztuk zamontowanych na sieci. Nalezy podac
rodzaj armatury materiat oraz jej Srednice.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji technicznej
»,Wymagania ogélne" SST.00.00 pkt 9.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daly wyniki
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pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce podstaw pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogélne" SST.00.00 pkt 9.

SST.03.00 Sie¢ wodociagowa

Cena 1 mb. wykonanego i odebranego rurociggu obejmuje:

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem,

- opfaty za zajecie pasa drogowego i/lub torow kolejowych.

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu,

- ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,

- ufozenie rurociggow,

- inne roboty montazowe sieciowe (w tym przewiert horyzontalny),

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie zasypki rurociggéw do wysokosci wymaganej w specyfikacji technicznej,

- utozenie tasmy lokalizacyjnej,

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- zakres robot ujety w pozostatych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
z wytgczeniem SST.05.00 Odbudowa nawierzchni drég i chodnikow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Czesc przepisow podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" SST.00.00 pkt 10.
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptyndéw - Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne - Czes$¢ 1: Metoda
ogolna

PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptynéw - Oznaczanie wytrzymato$ci na cisnienie wewnetrzne - Czes¢ 2:
Przygotowanie probek do badan w postaci rur

PN-EN ISO 1167-3:2007

Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania ptynow --
Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne -- Czes$¢ 3: Przygotowanie elementow.
PN-EN ISO 1167-4:2007 Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
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do przesytania ptynéw - Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne - Czes¢ 4:
Przygotowanie zestawow

PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wiasciwosci przy zginaniu.

PN-EN ISO 6259-1:2003 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych podczas rozciggania - Czes$¢ 1: Ogolna metoda badania.

PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z poliolefin -
Oznaczanie czasu indukcji utleniania.

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych - Skurcz wzdtuzny - Metoda i
warunki badania.

PN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wiasciwosci przy zginaniu.

DIN 53758 Badania prefabrykatéw z tworzyw sztucznych - Krotkotrwata proba cisnienia
szczytowego w rurach.

DIN ISO 175 Tworzywa sztuczne. Okres$lenie skutkow dziatania ciektych srodkow
chemicznych wigczajgc wode.

PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa - Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego

PN-EN 19:2005 Armatura przemystowa - Znakowanie armatury metalowej

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw - Definicja i dob6r DN (wymiaru nominalnego)
PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania

i wbudowania.

BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne

PN-ISO 8062:1997 Odlewy - System tolerancji wymiarowych i naddatkow na obrobke
skrawaniem.

PN-B-01700:1999 Wodociagi. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

Strona 20/21



SpecyrikaciE TecHniczne Wykonania 1 Opsioru RosoT BubowLanycH
BUDQWA SIECT WODOCIAGOWE] MAGISTRALNE] WADOWICE - KLECZA DOLNA
— I ETAP CZESC 1, GMINA WADOWICE, POWIAT WADOWICKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

SST-03.00 — SIEC WODOCIAGOWA

PN-B-06712:1986/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. (Zmiana A1).

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci. (Zmiana Az1).

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie /Dz.U.
2007 nr 86 poz. 579/.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm./
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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